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Autorska prava a ochranne 
znamky 

© Copyright 2005 Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 
Informace obsazene v tomto 
dokumentu mohou byt zmeneny bez 
predchoziho upozorneni. Kopirovam, 
upravy ci pfeklady bez predchoziho 
pisemneho souhlasu jsou zakazany 
az na vyjimky vyplyvajici ze zakonu o 
autorskem pravu. 

Upozorneni 

Jedine zaruky na vyrobky a sluzby 
spolecnosti HP jsou stanoveny ve 
vyslovnych zarucnich ujednanich, 
ktere jsou dodavany spolu s temito 
vyrobky a sluzbami. Zadna cast 
tohoto dokumentu by nemela byt 
chapana jako dalsi zaruka. 
Spolecnost HP neodpovida za 
technicke ci redakcni chyby nebo 
opomenuti v tomto textu. 
Spolecnost Hewlett-Packard 
Development Company neni 
zodpovedna za nahodne nebo 
nasledne skody souvisejici nebo 
vyplyvajici z poskytnuti, prezentace 
nebo pouziti tohoto dokumentu a 
softwaru, ktery je zde popisovan. 

Ochranne znamky 

Znacka HP, logo HP a PhotoSmart 
jsou vlastnictvim spolecnosti Hewlett- 
Packard Development Company, L.P. 
Logo Secure Digital je ochrannou 
znamkou asociace SD Association. 
Microsoft a Windows jsou 
registrovane ochranne znamky 
spolecnosti Microsoft Corporation. 
CompactFlash, CF a logo CF jsou 
ochranne znamky asociace CFA 
(CompactFlash Association). 
Memory Stick, Memory Stick Duo, 
Memory Stick PRO a Memory Stick 
PRO Duo jsou ochranne znamky 
nebo registrovane ochranne znamky 
spolecnosti Sony Corporation. 
MultiMediaCard je ochranna znamka 
nemecke spolecnosti Infineon 
Technologies AG a ma opravneni 
asociace MMCA (MultiMediaCard 
Association). 

xD-Picture Card je ochranna znamka 
spolecnosti Fuji Photo Film Co., Ltd., 
Toshiba Corporation a Olympus 
Optical Co., Ltd. 
Mac, logo Mac a Macintosh jsou 
registrovane ochranne znamky 
spolecnosti Apple Computer, Inc. 



Slovo Bluetooth a loga Bluetooth jsou 
vlastnictvim spolecnosti Bluetooth 
SIG, Inc. a jakekoli jejich pouziti' 
spolecnosti Hewlett-Packard 
Company podleha licenci. 
PictBridge a logo PictBridge jsou 
ochranne znamky asociace CIPA 
(Camera & Imaging Products 
Association). 

Ostatni znacky a jejich produkty jsou 
obchodnimi znamkami nebo 
registrovanymi obchodnimi znamkami 
prislusnych vlastniku. 
Software vlozeny v tiskarne castecne 
vychaziz prace nezavisle skupiny 
Independent JPEG Group. 
Autorska prava na nektere fotografie 
v tomto dokumentu jsou ponechana 
jejich puvodm'm vlastnikum. 

Identifikacm cislo modelu 
VCVRA-0507 

Pro ucely zakonne identifikace je 
vyrobek oznacen identifikacnim 
cislem modelu. Identifikacni ci'slo 
modelu tohoto produktu je 
VCVRA-0508. Toto identifikacni cislo 
nelze zamenovat s obchodnim 
nazvem (tiskarna HP PhotoSmart 470 
series) a kodem produktu (Q6387A). 

Zasady bezpecnosti 

Pfi pouzivani tohoto produktu 
postupujte vzdy podle zakladnich 
bezpecnostnich opatfeni. Snizite tak 
miru rizika urazu ohnem nebo 
elektrickym proudem. 

A Upozorneni Chcete-li 
predchazet riziku pozaru 
nebo urazu elektrickym 
proudem, nevystavujte 
produkt desti ani jinemu typu 
vlhkosti. 

• Dukladne prostudujte vsechny 
pokyny v navodu k instalaci, 
ktery je dodavan spolu tiskarnou. 

• Pro pfipojeni produktu ke zdroji 
napeti pouzivejte pouze 
uzemnene elektricke zasuvky. 
Pokud nevite, zda je zasuvka 
uzemnena, porad'te se s 
kvalifikovanym elektrikafem. 

• Dodrzujte vsechna varovani a 
pokyny uvedene na produktu. 

• Pfed cistenim produkt odpojte 
ze site. 

• Neinstalujte ani nepouzivejte 
produkt v blizkosti vody nebo 
mate-li vlhke ruce nebo obleceni. 



Produkt pevne usad'te na 
stabilni plochu. 

Produkt instalujte na chranene 
misto, na kterem napajeci kabel 
nemuze byt poskozen, nelze na 
nej slapnout ani o nej zakopnout. 
Pokud produkt nefunguje 
spravne, pfectete si pokyny pro 
reseni potizi v elektronicke 
napovede HP PhotoSmart 
Printer Help. 

Vnitfek produktu neobsahuje 
zadnou cast, ktera vyzaduje 
obsluhu operatora. Veskere 
servisni zakroky pfenechejte 
kvalifikovanemu odbornikovi. 
Pouzivejte produkt v dobre 
vetranem prostredi. 



A 



Upozorneni Pokud 
pouzijete baterii 
nespravneho typu, hrozi 
nebezpeci vybuchu. S 
tiskarnami spolecnosti HP 
jsou kompatibilni pouze tyto 
baterie: Q5599A. Pouzite 
baterie likvidujte podle 
pokynii vyrobce baterie. 



Prohlaseni o ochrane 
zivotniho prostredi 

Spolecnost Hewlett-Packard 
Company se zavazuje vyrabet kvalitni 
produkty ve smyslu ochrany zivotniho 
prostredi. 

Ochrana zivotniho prostredi 

Tato tiskarna je navrzena tak, aby 
mela minimalni dopad na zivotni 
prostredi. Dalsi informace o ochrane 
zivotniho prostredi a spolecnosti HP 
naleznete na webove adrese 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ 
environment/. 

Tvorba ozonu 

Tento produkt nevytvafi vyznamne 
mnozstvi ozonoveho plynu (0 3 ). 

Pouziti papiru 

Tento produkt je vhodny pro 
pouzivani recyklovaneho papiru podle 
normy DIN 19309. 

Plasty 

Plastove casti s hmotnosti vyssi nez 
24 gramii (0,88 unce) jsou oznaceny 
podle mezinarodnich standardu, ktere 
zajisfuji moznost rozpoznani plastu 
pri recyklaci po skonceni zivotnosti 
tiskarny. 



Prohlaseni o nezavadnosti materialu 

Prohlaseni o nezavadnosti materialu 
MSDS (Material Safety Data Sheets) 
je k dispozici na webovych strankach 
spolecnosti HP na adrese 
www.hp.com/go/msds. Zakaznici, 
kteri nemaji pfi'stup k Internetu, 
mohou kontaktovat stfedisko pece o 
zakazniky spolecnosti HP. 

Program recyklace 

Spolecnost HP nabizi vzriistajici 
pocet recyklacnich programu pro sve 
produkty v mnoha zemich/oblastech a 
spolupracuje s nekterymi z nejvetsich 
center pro recyklaci elektroniky na 
svete. Spolecnost HP setri prirodni 
zdroje opetovnym prodejem 
nekterych svych nejpopularnejsich 
produktu. 

Tento produkt HP obsahuje na 
pajenych spoji'ch olovo, coz muze 
znamenat nutnost zvlastni 
manipulace po skoncem zivotnosti 
produktu. 




Nakladani se zafizenim urcenym k 
likvidaci v domacnostech v 
Evropske unii 

Tento symbol uvedeny na vyrobku 
nebo na jeho obalu urcuje, ze vyrobek 
nesmi byt likvidovan s beznym 
domovnlm odpadem. Jste 
zodpovednl za likvidaci zanzenl jeho 
odevzdam'm do urcene sberny k 
recyklaci odpadu z elektrickych a 
elektronickych zaFizem. Oddeleny 
sber a recyklace tohoto odpadu v 
dobe jeho likvidace pomiize chranit 
pfirodni zdroje a zajisfuje, ze je 
zah'zeni recyklovano zpusobem 
setrnym k lidskemu zdravi a 
zivotnimu prostredi. Dalsi informace o 
odkladam vyrazenych zarizeni k 
recyklaci zi'skate od mistm'ch uradu, 
od sluzby zpracovavajici domovni 
odpady nebo od obchodm'ka, u nehoz 
jste vyrobek zakoupili. 
Dalsi informace o likvidaci a recyklaci 
vyrobku spolecnosti HP najdete na 
webu: www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/recycle/ 
index.html. 
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HP PhotoSmart 470 series 



1 Vi'tejte! 



Dekujeme vam, ze jste zakoupili kompaktni tiskarnu HP Photosmart 470 series! 
Pomoci teto nove kompaktni tiskarny muzete jednoduse tisknout nadherne fotografie. 
Pfi tisku muzete, ale nemusite pouzit pocitac. 

Tato pfirucka vysvetluje, jak tisknout fotografie z tiskarny, aniz by byla pfipojena k 
pocitaci. Chcete-li se dozvedet, jak tisknout pomoci pocitace, nainstalujte software 
tiskarny a pouzijte elektronickou napovedu k tiskarne. Viz casti Instalace softwaru a 
Dalsi informace. 

Seznamite se mimo jine s temito tematy: 




Tisk fotografii ulozenych na internim pevnem disku. (Viz 
Ulozeni fotografii z pamet'ove karty na pevny disk 
tiskarny.) 



Pfipojeni tiskarny k televizoru a prohlizeni fotografii s 
prateli pomoci dalkoveho ovladani. (Viz Zobrazeni 
prezentace na televizoru.) 



Vylepseni kvality fotografii odstranenim efektu 
cervenych oci, upravou jasu a kontrastu. Tvoriva prace s 
fotografiemi - ph'dani blahoprani, obrazku a barevnych 
ramecku k fotografiim a pouzivani barevnych efektu. 
(Viz Vylepseni kvality fotografii.) 



Dalsi informace 

Soucasti baleni tiskarny je tato dokumentace: 

• Instalacni pfirucka: Instalacni pfirucka tiskarny HP Photosmart 470 series 
popisuje instalaci tiskarny a tisk prvni fotografie. 

• Uzivatelska pfirucka: HP Photosmart 470 seriesUzivatelska pfirucka je kniha, 
kterou prave ctete. Popisuje zakladni funkce tiskarny, vysvetluje, jak pouzivat 
tiskarnu, kdyz neni pfipojena k pocitaci, a obsahuje pokyny pro feseni potizi s 
hardwarem. 

• HP Photosmart Printer Help: Elektronicka napoveda HP Photosmart Printer 
Help popisuje pouzivani tiskarny pfipojene k pocitaci a obsahuje pokyny pro 
feseni potizi se softwarem. 



Uzivatelska pfirucka tiskarny HP Photosmart 470 series 
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Kapitola 1 



Po nainstalovani softwaru tiskarny HP Photosmart do pocitace muzete elektronickou 
napovedu k tiskarne zobrazit timto zpiisobem: 

• Windows: V nabidce Start klepnete na moznost Programy (v systemu Windows 
XP klepnete na moznost Vsechny programy) > HP > HP Photosmart470 
series > Photosmart Help (Napoveda Photosmart). 

• Macintosh: V okne Finder klepnete na moznost Help (Napoveda) > Mac Help 
(Napoveda Mac) a pak vyberte moznost Library (Knihovna) > HP Photosmart 
Printer Help for Macintosh (Napoveda pro Macintosh). 



Soucasti tiskarny 




Pfedni strana tiskarny 



1 


Vystupni zasobnik (zavfeny): Otevrete tento zasobnik, chcete-li tisknout, vlozit 
pamet'ovou kartu, pripojit kompatibilni digitalni fotoaparat ci zafizeni HP iPod. 


2 


Ovladaci panel: Pomoci tohoto panelu Ize ridit zakladni funkce tiskarny. 


3 


Drzadlo: Drzadlo vysunte, pokud chcete tiskamu pfenaset. 


4 


Intern! pevny disk tiskarny: Na pevny disk tiskarny s kapacitou 1 ,5 GB muzete pfenest 
fotografie z pamefove karty nebo z digitalniho fotoaparatu s rozhranim PictBridge nebo 
ulozit kopie vylepsenych fotografii. V zavislosti na velikosti a rozliseni fotografii muzete na 
pevny disk tiskarny ulozit az 1000 fotografii. 
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HP Photosmart 470 series 




Vnitrni cast pfedni strany tiskarny 



1 


Vstupni zasobnik: Zde vlozte papir. 


2 


Nastavec vstupniho zasobniku: Vysunutim zajistite podepfeni papiru. 


3 


Voditko sifky papiru: Posunutim k hrane vlozeneho papiru zajistite spravne ulozeni papiru. 


4 


Infracerveny port pro dalkove ovladani: Tento port pouziva dalkove ovladani ke 
komunikaci s tiskarnou. Nez zacnete pouzivat dalkove ovladani, otevfete vystupni 
zasobnik, aby dalkove ovladani mohlo komunikovat s tiskarnou prostrednictvim 
infracerveneho portu pro dalkove ovladani. 


5 


Port pro fotoaparat: Pripojuje digitalni fotoaparat s rozhranim PictBridge, volitelny 
bezdratovy adapter pro tiskamu HP Bluetooth, zafizeni HP iPod nebo jednotku USB Flash. 


6 


Sloty pro pamet'ove karty: Do techto slotu vkladejte pamet'ove karty. Viz Vkladani 
pamet'ovych karet. 


7 


Dvifka tiskove kazety: Po jejich otevreni Ize vlozit nebo vyjmout tiskovou kazetu. 


8 


Vystupni zasobnik (otevfeny): Zde tiskarna odklada vytisknute fotografie. 




Zadni strana tiskarny 



1 


Pripojeni kabelu TV: Zde pfipojte videokabel. 


2 


Port USB: Tento port slouzi k pripojeni tiskarny k pocitaci nebo k digitalnimu fotoaparatu 
HP s funkci pfimeho tisku. 


3 


Pripojeni napajeciho kabelu: Zde pfipojte napajeci kabel. 



Uzivatelska pfirucka tiskarny HP PhotoSmart 470 series 
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Kapitola 1 




Svetelne kontrolky 



1 


Kontrolka pamet'ove karty: Kontrolka blika, kdyz tiskarna pfistupuje k pamet'ove karte, a 
sviti, kdyz je cteni z pamet'ove karty dokonceno a tiskarna je pfipravena k tisku. 


2 


Kontrolka napajeni: Sviti zelene, kdyz je tiskarna zapnuta a blika, kdyz je tiskarna 
zaneprazdnena. Sviti cervene, kdyz tiskarna vyzaduje zasah operatora. 


3 


Kontrolka tisku: Sviti zelene, kdyz je tiskarna pfipravena k tisku, a blika zelene, kdyz 
tiskarna tiskne nebo zpracovava informace. 




Ovladaci panel 



1 


Nabidka: Otevfe nabidku tiskarny. 


2 


Otocit: Otoci aktualne vybranou fotografii. 


3 


Zrusit: Zrusi vyber fotografie, opusti nabidku nebo zastavi spustenou akci. 


4 


Tisk: Tiskne vybrane fotografie z pamet'ove karty nebo z pevneho disku tiskarny. 


5 


Delete (Odstranit): Odstrani vybranou fotografii z pamet'ove karty nebo z pevneho disku 
tiskarny. 


6 


Zoom (Lupa): Zvysi nebo snizi uroven zvetseni. 


7 


Keyword (Klicove slovo): Otevfe nabidku klicoveho slova. 


8 


Zapnout: Zapina a vypina tiskarnu. 


9 


Displej tiskarny: Zde se zobrazuji fotografie a nabidky. 


10 


Sipky pro vybrani fotografie: Slouzi k pfechazeni mezi fotografiemi na pamet'ove karte 
nebo na pevnem disku tiskarny a k pohybu v nabidkach. Stisknutim tlacitka OK vyberete 
aktualni fotografii, nabidku nebo moznost v nabidce. 
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HP PhotoSmart 470 series 




Displej tiskarny 



1 


Znacka zaskrtnuti vyberu: Oznacuje vybranou fotografii nebo vybrane album. 


2 


Keyword/All photos/Mode (Klicove slovo/Vsechny fotografie/Rezim): Uvadi klicove slovo 
pfifazene aktualne vybranym fotografiim. Moznost All photos (Vsechny fotografie) je 
zobrazena, kdyz vybrane fotografie nemaji pfirazene klicove slovo. Take se zde zobrazuje 
rezim, napfiklad Panoramic mode (Panoramaticky rezim). 


3 


Pocet vybranych fotografii: Zobrazuje pocet aktualne vybranych fotografii. 


4 


Ikona baterie: Zobrazuje stav nabiti interni baterie HP PhotoSmart, pokud je tato baterie 
nainstalovana. 

Kdyz je ikona baterie vyplnena zelenou barvou, znamena to, ze je baterie uplne nabita. V 
prubehu vybijeni baterie signalizuje vyplnena cast ikony baterie pribliznou zbyvajici 
kapacitu. 

Symbol blesku nad ikonou baterie informuje o torn, ze je pfipojen napajeci zdroj a baterie 
se nabiji. Po uplnem nabiti baterie se zobrazi symbol konektoru informujici o torn, ze v 
pripade potreby je mozne odpojit sit'ovy kabel a napajet tiskamu z baterie. 

Dalsi informace o baterii naleznete v pokynech dodavanych s baterii. 




1 


Keyword/All photos/Mode (Klicove slovo/Vsechny fotografie/Rezim): Uvadi klicove slovo 
pfirazene aktualne vybranym fotografiim. Moznost All photos (Vsechny fotografie) je 
zobrazena, kdyz vybrane fotografie nemaji pfifazene klicove slovo. Take se zde zobrazuje 
rezim, napfiklad Panoramic mode (Panoramaticky rezim). 


2 


Ikona klicoveho slova: Urcuje, ze k vybrane fotografii nebo k vybranemu albu je pfifazeno 
klicove slovo. 



Uzivatelska pfirucka tiskarny HP PhotoSmart 470 series 
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Kapitola 1 




Videoklip 

1 Videoklip: Tato ikona se zobrazi, kdyz je na displeji tiskarny zobrazen videoklip. 




Prostor pro intern! baterii 



1 


Kryt prostoru pro baterii: Po otevreni tohoto krytu na spodni strane tiskarny muzete vlozit 
volitelnou interni baterii HP PhotoSmart. 


2 


Intern! baterie HP PhotoSmart: Pine nabita baterie ma kapacitu dostacujici pro tisk 
priblizne 75 fotografii. Baterii je nutne zakoupit samostatne. 


3 


Prostor pro interni baterii: Zde vlozte volitelnou interni baterii HP PhotoSmart. 


4 


Tlacitko pro pfistup do prostoru pro baterii: Posunutim uvolnite kryt prostoru pro baterii. 
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HP PhotoSmart 470 series 




V — o 

Dalkove ovladani 



1 


Zapnout: Zapina a vypina tiskarnu. 


2 


Nabidka: Otevfe nabidku tiskarny. 


3 


Sipky pro vybrani fotografie: Slouzi k pfechazeni mezi fotografiemi na pamet'ove karte 
nebo na pevnem disku tiskarny a k pohybu v nabidkach. Stisknutim tlacitka OK vyberete 
aktualni fotografii, nabidku nebo moznost v nabidce. 


4 


Lupa: Zvysi nebo snizi uroven zvetseni. 


5 


Otocit: Otoci aktualne vybranou fotografii. 


6 


Slide show (Prezentace): Spusti nebo pozastavi prezentaci. 


7 


Klicove slovo: Otevfe nabidku klicoveho slova. 


8 


Odstranit: Odstrani vybranou fotografii z pamet'ove karty nebo z pevneho disku tiskarny. 


9 


Tisk: Tiskne vybrane fotografie z pamet'ove karty nebo z pevneho disku tiskarny. 


10 


Zrusit: Zrusi vyber fotografie, opusti nabidku nebo zastavi spustenou akci. 



Dalkove ovladani se pouziva k ovladani funkci tiskarny pri prohlizeni fotografii a 
prezentaci na televizoru. Nez zacnete pouzivat dalkove ovladani, otevfete vystupni 
zasobnik, aby dalkove ovladani mohlo komunikovat s tiskarnou prostfednictvim 
infracerveneho portu pro dalkove ovladani. 

Dalkove ovladani pouziva baterii CR2025, ktera je dodavana s tiskarnou. Baterii je 
nutne nainstalovat. Nahradni baterie zakoupite v obchode s elektronikou. 
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Instalace baterie do dalkoveho ovladani 




Sejmete kryt prostoru pro baterie na 
zadni strane dalkoveho ovladani. 
Vlozte dodanou baterii podle 
obrazku, stranou oznacenou + 
nahoru. 

Zasunte kryt zpet na misto. 



Pnslusenstvi 



Pro kompaktni tiskarnu HP Photosmart 470 series je k dispozici ruzne pnslusenstvi, 
ktere zlepsuje mobilitu tiskarny. Vzhled pnslusenstvi se muze od nasledujicich 
vyobrazeni lisit. 



Nazev pnslusenstvi 


Popis 




Intern! baterie HP Photosmart umoznuje 
vzit si tiskarnu kamkoli s sebou. 


HP Photosmart Intern! baterie 




- . ■ 

Adapter pro bezdratove pripojeni 
tiskarny HP Bluetooth 


Adapter pro bezdratove pripojeni 
tiskarny HP Bluetooth Ize pfipojit do 
portu pro fotoaparat na pfedni strane 
tiskarny. Tento adapter umoznuje 
tisknout pomoci bezdratove technologie 
Bluetooth. 



Nabidka tiskarny 



Stisknutim tlacitka Menu (Nabidka) na ovladacim panelu tiskarny nebo na dalkovem 
ovladani vstoupite do nabidky tiskarny. 
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Orientace v nabidce tiskarny: 

• Stisknutim tlacitka Select Photos (Vybrat fotografie)^ nebo v muzete prochazet 
polozky nabidky zobrazene na displeji tiskarny. Polozky nabidky, ktere nejsou 
pfistupne, jsou zobrazeny sede. 

• Stisknutim tlacitka OK otevfete nabidku nebo vyberete aktualni moznost. 

• Stisknutim tlacitka Zrusit opustite aktualni nabidku. 

Struktura nabidky tiskarny 

• Slide show (Prezentace) 

- Play currently selected slide show (Pfehrat aktualne vybranou prezentaci): 
Polozku vyberte, chcete-li pfehrat aktualne vybranou prezentaci. 

- Play custom slide show (Pfehrat vlastni prezentaci): Polozku vyberte, 
chcete-li prehrat vlastni prezentaci. 

- Pause current slide show (Pozastavit probihajici prezentaci): Polozku 
vyberte, chcete-li pozastavit probihajici prezentaci. 

- Resume current slide show (Obnovit probihajici prezentaci): Polozku 
vyberte, chcete-li obnovit pfehravani aktualne vybrane prezentace. 

- Exit current slide show (Ukoncit probihajici prezentaci): Polozku vyberte, 
chcete-li ukoncit probihajici prezentaci. 

- Save a custom slide show (Ulozit vlastni prezentaci): Polozku vyberte, 
chcete-li ulozit vybrane fotografie jako vlastni prezentaci. 

- Edit custom slide show (Upravit vlastni prezentaci): Polozku vyberte, 
chcete-li upravit ulozenou prezentaci. 

- Delete custom slide show (Odstranit vlastni prezentaci) Polozku vyberte, 
chcete-li odstranit ulozenou prezentaci. 

• Improve image (Vylepseni obrazu) 

- Remove red-eye (Odstraneni efektu cervenych oci): Funkci vyberte, chcete- 
li z fotografie odstranit efekt cervenych oci. 

- Auto enhance (Automaticke zvyrazneni): Vyberte moznost zvyrazneni. 
Fotografii muzete vylepsit pomoci moznosti Recommended (Doporucene), 
Option 2 (Moznost 2) nebo Option 3 (Moznost 3). Nechcete-li vylepsit 
fotografii, vyberte moznost Original (not enhanced) (Original, bez zlepseni). 

- Crop (Ofiznout): Moznost vyberte, chcete-li ofiznout obraz. Velikost ofiznute 
oblasti muzete menit tlacitkem Zoom - (Lupa -). Oblast ofiznuti muzete 
posouvat pomoci tlacitek Select Photos (Vybrat fotografie) ^| a p- . Ulozte 
kopii ofiznute fotografie na pevny disk tiskarny stisknutim tlacitka OK a 
potom opet OK. 

- Photo brightness (Jas fotografie): Jas fotografie muzete menit na 
posuvniku pomoci sipek pro vyber fotografie ^a^. 

• Get creative (Bud'te kreativni) 

- Frames (Ramecky): Polozku vyberte, chcete-li vybrane fotografii pfidat 
ramecek. 

- Clipart (Klipart): Polozku vyberte, chcete-li k vybrane fotografii pfidat 
obrazek klipart. 

- Greetings (Blahopfani): Polozku vyberte, chcete-li k vybrane fotografii pfidat 
blahopfani. 

- Panoramic photos (Panoramaticke fotografie): Umoznuje zapnout (On) 
nebo vypnout (Off - vychozi) panoramaticky tisk. Chcete-li vybrane fotografie 
vytisknout s pomerem stran 3:1, vyberte moznost On (Zapnout) a pfed 
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tiskem vlozte papir o velikosti 10 x 30 cm. Kdyz vyberete fotografii, bude 
plocha urcena k tisku oznacena zelenym vyrezem. Chcete-li tisknout s 
beznym pomerem stran 3:2, vyberte volbu Off (Vypnout). 

- Photo stickers (Fotograficke nalepky): Umoznuje zapnout (On) nebo 
vypnout (Off - vychozi) tisk stitku. Po vybrani moznosti On (Zapnout) bude 
vytisknuto 16 fotografii na stranku. Muzete pouzit specialni medium pro 
stitky. Chcete-li tisknout s pouzitim nektereho z normalnich rozvrzeni, 
vyberte moznost Off (Vypnout). 

- Passport photos (Pasove fotografie): Vyberte, zda chcete rezim tisku 
pasovych fotografii zapnout (On) nebo vypnout (Off) (vychozi nastaveni) . 
Select size (Vybrat velikost): Rezim tisku fotografii na pas nastavi tiskarnu 
tak, ze vsechny vybrane fotografie budou vytisknuty ve zvolene velikosti 
pasove fotografie. Kazda z vybranych fotografii bude vytistena na 
samostatnou stranku. Kazda tiskova stranka obsahuje tolik fotografii vybrane 
velikosti, kolik se jich na stranku vejde. 

- Add color effect (Pfidat barevny efekt): Vyberte jeden z nasledujicich 
barevnych efektu: Black & white (Cernobily tisk), Sepia (Sepiovy odstin), 
Antique (Anticky odstin) nebo No effect (Bez efektu, vychozi). 

Transfer (Pfenest) 

- Transfer to external (Pfenest do externiho zarizeni): Pomoci teto moznosti 
Ize pfenest fotografie z vlozene pamet'ove karty nebo z pevneho disku 
tiskarny do zarizeni pfipojeneho k portu pro fotoaparat na predni strane 
tiskarny. 

- Transfer to internal (Prenest do interniho zarizeni): Pomoci teto moznosti 
Ize na pevny disk tiskarny prenest fotografie z vlozene pamet'ove karty nebo 
ze zarizeni pfipojeneho k portu pro fotoaparat na pfedni strane tiskarny. 

- Transfer to computer (Pfenest do pocitace): Pomoci teto moznosti Ize 
pfenest fotografie z vlozene pamet'ove karty nebo z pevneho disku tiskarny 
do pocitace pfipojeneho k portu USB na zadni strane tiskarny. 

Storage (Ukladani) 

- Delete images (Odstranit obrazy): Vyberte, zda chcete odstranit vybranou 
fotografii (vyberte moznost Yes (Ano) nebo No(Ne)). 

- Reformat hard drive (Formatovat pevny disk): Vyberte tuto moznost, chcete- 
li znovu naformatovat pevny disk. 

- Available space (Volny prostor): Polozku vyberte, chcete-li zobrazit 
zbyvajici volny prostor na pevnem disku tiskarny. 

Tools (Nastroje) 

- Change layout (Zmenit rozvrzeni): Vyberte rozvrzeni tisku. Chcete-li 
tisknout jednu fotografii na stranku, vyberte moznost 1-up (1 na list). Chcete- 
li vytisknout 2 fotografie na stranku, vyberte moznost 2-up (2 na list). Chcete- 
li vytisknout 4 fotografie na stranku, vyberte moznost 4-up (4 na list). Chcete- 
li vytisknout seznam miniatur vsech fotografii na pamet'ove karte, vyberte 
moznost Index sheet (Seznam miniatur). 

- Cartridge status (Stav kazety): Moznost vyberte, chcete-li zkontrolovat 
mnozstvi inkoustu zbyvajiciho v tiskove kazete. 

- Instant Share: Moznost vyberte, chcete-li sdilet fotografie na vlozene 
pamet'ove karte s pfateli (tiskarna musi byt pfipojena k pocitaci a v pocitaci 
musi byt nainstalovan software tiskarny). 



HP PhotoSmart 470 series 



- Kvalita tisku: V rezimu Normal (Normalni) tiskarna spotfebovava mene 
inkoustu nez v rezimu Best (Nejlepsi - vychozi). Nastaveni kvality plati 
pouze pro aktualni tiskovou ulohu. Pote se nastaveni opet automaticky 
pfepne do rezimu Best (Nejlepsi). 

- Print test page (Vytisknout zkusebni stranku): Vyberte tuto moznost, chcete- 
li vytisknout zkusebni stranku s informacemi o tiskarne, ktere vam pomohou 
pfi feseni potizi. 

- Print sample page (Vytisknout vzorovou stranku): Vyberte, chcete-li 
vytisknout ukazkovou stranku, na niz Ize zkontrolovat kvalitu tisku. 

- Clean cartridge (Vycistit kazetu): Vyberte, chcete-li vycistit tiskovou kazetu. 
Po vycisteni kazety budete moci urcit, zda chcete pokracovat v cisteni druhe 
urovne (vyberte moznost Yes (ano) nebo No (Ne)). Vyberete-li moznost Yes 
(Ano), spusti se dalsi cyklus cisteni. Pote se zobrazi dotaz, zda chcete 
pokracovat cistenim tfetiho stupne (vyberte volbu Yes (Ano) nebo No (Ne)). 

- Align cartridge (Kalibrovat kazetu): Vyberte, chcete-li provest kalibraci 
tiskove kazety. 

• Bluetooth 

- Device address (Adresa zafizeni): Nektera zafizeni pouzivajici bezdratovou 
technologii Bluetooth vyzaduji zadani adresy zafizeni, ktere se pokouseji 
najit. Tato moznost nabidky zobrazuje adresu zafizeni. 

- Device name (Nazev zafizeni): Muzete pro tiskamu vybrat nazev zafizeni, 
ktery se zobrazi na ostatnich zafizenich pouzivajicich bezdratovou 
technologii Bluetooth, kdyz tato zafizeni vyhledaji tiskarnu. 

- Passkey (Pfistupovy klic): Tiskarne muzete pfifadit ciselny pfistupovy klic 
Bluetooth, ktery budou muset uzivatele zafizeni vybavenych bezdratovou 
technologii Bluetooth zadat pfi vyhledani tiskarny, aby na ni mohli tisknout, je- 
li Bluetooth Security level (Graven zabezpeceni Bluetooth) nastavena na 
hodnotu High (Vysoka). Vychozi pfistupovy klic je 0000.) 

- Visibility (Viditelnost): Zmenou teto volby muzete nastavit, aby tiskarna 
vybavena adapterem Bluetooth byla nebo nebyla viditelna pro ostatni 
zafizeni pouzivajici bezdratovou technologii Bluetooth. Vyberte moznost 
Visible to all (Viditelna pro vsechny) nebo Not visible (Neni viditelna). 
Pokud je vybrana volba Not visible (Neni viditelna), mohou na tiskarne 
tisknout pouze zafizeni, ktera znaji adresu tiskarny. 

- Security level (Graven zabezpeceni): Vyberte moznost Low (Nizka - 
vychozi) nebo High (Vysoka). Pfi volbe moznosti Low (Nizka) tiskarna 
nepozaduje, aby uzivatele ostatnich zafizeni pouzivajicich bezdratovou 
technologii Bluetooth zadavali pfistupovy kod tiskarny. Pfi nastaveni High 
(Vysoka) tiskarna pozaduje, aby uzivatele ostatnich zafizeni pouzivajicich 
bezdratovou technologii Bluetooth zadavali pfistupovy kod tiskarny. 

- Reset Bluetooth options (Obnovit vychozi nastaveni Bluetooth): Moznost 
vyberte, chcete-li vratit vsechna nastaveni Bluetooth na vychozi tovarni 
hodnoty. 

• Help (Napoveda): Moznost vyberte, chcete-li zobrazit napovedu k pouzivani 
tiskarny, ktera obsahuje tipy k tisku, pokyny k tisku panoramatickych fotografii, 
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vkladani pamet'ovych karet, instalaci tiskovych kazet, vkladani papiru, pfipojeni k 
televizoru, pouzivani klicovych slov a pfenos fotografii. 
• Preferences (Pfedvolby) 

- Auto red-eye removal (Automaticke odstraneni efektu cervenych oci): 
Vyberte moznost On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). 

- SmartFocus: Vyberte moznost On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). 

- Adaptive lighting (Okolni svetlo): Vyberte moznost On (Zapnuto) nebo Off 
(Vypnuto). Toto nastaveni zlepsi jas a kontrast fotografie. 

- Slide show (Prezentace): Slouzi k nastaveni moznosti prezentace. Zadejte 
moznosti Loop (Smycka), Duration between images (Prodleva mezi 
snimky), Transitions (Pfechody) a Random (Nahodne). 

- Television (Televizor): Slouzi k nastaveni moznosti televizoru. Vyberte 
moznost Aspect ratio (Pomer stran) a NTSC/PAL (Norma NTSC nebo 
PAL). Vyberte moznost zobrazeni TV nebo Printer (Tiskarna). 

- Date/time (Datum a cas): Vyberte, chcete-li na vytistenych fotografiich 
uvadet datove a casove razitko. Vyberte moznost Date/time (Datum a cas), 
Date only (Pouze datum) nebo Off (Vypnuto - vychozi). 

- Colorspace (Barevny prostor): Vyberte, chcete-li zvolit barevny prostor. 
Moznosti jsou Adobe RGB, sRGB a Auto-select (Automaticky vyber- 
vychozi). Volba Auto-select (Automaticky) znamena, ze tiskarna pouzije 
barevny prostor Adobe RGB, pokud je to mozne. Pokud barevny prostor 
Adobe RGB neni k dispozici, pouzije tiskarna moznost sRGB. 

- Borderless (Bez okraju): Vyberte, chcete-li tisk bez okraju zapnout (On - 
vychozi ) nebo vypnout (Off). Je-li zapnuty tisk bez okraju, tisknou se 
vsechny stranky bez uzkeho bileho okraje po stranach. 

- After printing (Po tisku): Urcete, zda ma byt po tisku zrusen aktualni vyber 
fotografii: Always (Vzdy - vychozi), Never (Nikdy) nebo Ask each time 
(Vzdy se dotazat). 

- Video enhancement (Vylepseni videa): Vyberte, chcete-li vylepseni videa 
zapnout (On) nebo vypnout (Off - vychozi). 

- Restore defaults (Obnovit vychozi): Vyberte, chcete-li obnovit vychozi 
nastaveni tiskarny: Moznosti jsou Yes (Ano) nebo No (Ne - vychozi). 
Vyberem volby Yes (Ano) obnovite vychozi tovarni predvolby. 

- Language (Jazyk): Vyberte, chcete-li zmenit nastaveni jazyka nebo zeme/ 
oblasti. Vyberte pozadovanou volbu v nabidkach Select language (Vyberte 
jazyk) a Select country/region (Vyberte zemi/oblast). 

Nabidka Keyword (Klicove slovo) 

Stisknutim tlacitka Keyword (Klicove slovo) na ovladacim panelu tiskarny nebo na 
dalkovem ovladani vstoupite do nabidky klicovych slov. 

[^)f Poznamka Kazde fotografii ulozene na pevnem disku tiskarny miizete pfifadit 
\-&\ az 10 klicovych slov. Zobrazi se ikona klicoveho slova, ktera oznacuje 
fotografie s pfirazenym klicovym slovem. 
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Orientace v nabidce klicovych slov: 

• Stisknutim tlacitka Select Photos (Vybrat fotografie)^ nebo v miizete prochazet 
polozky nabidky zobrazene na displeji tiskarny. Polozky nabidky, ktere nejsou 
pfistupne, jsou zobrazeny sede. 

• Stisknutim tlacitka OK otevfete nabidku nebo vyberete aktualni moznost. 

• Stisknutim tlacitka Zrusit opustite aktualni nabidku. 

Struktura nabidky Keyword (Klicove slovo) 

• Assign a keyword (Priradit klicove slovo) 

- Favorites (Oblibene) 

- People (Lide) 

- Places (Mista) 

- Events (Udalosti) 

- Other (Jine) 

• View photos by keyword (Zobrazit fotografie podle klicovych slov) 

- All (Vsechny): Slouzi ke zobrazeni vsech fotografii. 

- Favorites (Oblibene): Zobrazi pouze fotografie, kterym je pfifazeno klicove 
slovo Favorites (Oblibene). 

- People (Lide): Zobrazi pouze fotografie, kterym je pfifazeno klicove slovo 
People (Lide). 

- Places (Mista): Zobrazi pouze fotografie, kterym je pfifazeno klicove slovo 
Places (Mista). 

- Events (Udalosti): Zobrazi pouze fotografie, kterym je pfifazeno klicove 
slovo Events (Udalosti). 

- Other (Jine): Zobrazi pouze fotografie, kterym je pfifazeno klicove slovo 
Other (Jine). 

- Printed (Vytisknute): Zobrazi pouze fotografie, ktere jsou jiz vytisknute. 

- Most often viewed (Nejcasteji zobrazene): Zobrazi pouze fotografie, ktere 
jste dosud nejcasteji prohlizeli. 

- All with assigned keywords (Vsechny s klicovymi slovy): Zobrazi pouze 
fotografie, ktere maji pfifazene nejake klicove slovo. 

• Remove assigned keyword (Odebrat pfifazene klicove slovo) 
Moznost vyberte, chcete-li od vybrane fotografie nebo od vsech fotografii ve 
vybranem albu odebrat pfifazena klicova slova. 
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2 Pnprava k tisku 



Nez zacnete tisknout, meli byste si osvojit tfi jednoduche postupy: 

• Vkladani papiru 

• Vlozeni tiskovych kazet 

• Vkladani pamet'ovych karet 

Pred vlozenim pamet'ove karty musite do tiskarny vlozit papir a nainstalovat tiskovou 
kazetu. 

Vkladani papiru 

Naucte se, jak zvolit spravny papir pro pozadovanou tiskovou ulohu a jak tento papir 
vlozit do vstupniho zasobniku. 

Vyber spravneho papiru 

Seznam dostupnych papiru a moznost nakupu spotfebniho materialu pro inkoustove 
tiskarny HP naleznete na adrese: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hp.com/go/supplies (Evropa) 

• www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japonsko) 

• www.hp.com/paper (Asie/Tichomori) 

Chcete-li pri tisku dosahovat co nejlepsich vysledku, pouzijte nektery z vysoce 
kvalitnich fotografickych papiru HP. 



Druh vytisku 


Doporuceny papir 


Vysoka kvalita, trvanlive vytisky a 
zvetseniny 


Fotograficky papir HP Premium Plus 


Obrazy ze skeneru a digitalnich 
fotoaparatu ve strednim az vysokem 
rozliseni 


Fotograficky papir HP Premium 


Leskle fotografie, ktere okamzite 
uschnou a jsou odolne proti otiskum prstu 


Fotograficky papir HP Advanced Photo 
Paper 


Prilezitostne a pracovni fotografie 


Fotograficky papir HP Photo Paper 

Fotograficky papir pro kazdodenni 
pouziti HP Everyday Photo Paper 


Panoramaticke fotografie 


Fotograficky papir HP Panoramic Photo 
Paper 


Fotograficke nalepky 


Papir s fotografickymi nalepkami Avery 
C661 1 a C6612 Photo Sticker Paper 



Poznamka Spolecnost HP vyrabi fotograficky papir tak, aby byl odolny proti 
\~&\ vyblednuti, takze barvy na vasich fotografiich ziistanou po leta zarive. 
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Podrobnejsi informace k tomuto tematu naleznete na webovem serveru 
spolecnosti HP. Pfejdete na adresu www.hp.com/support, vyberte svou zemi, 
oblast a jazyk a pote zadejte text hp Photosmart 4 7 0 do pole pro nazev 
hledaneho produktu. Stisknete klavesu Enter a vyberte tiskarnu 
HP Photosmart 470 series. Do vyhledavaciho pole Question or keywords 
(Otazka nebo klicova slova) zadejte lightf astness (odolnost vuci svetlu) 
permanence (trvanlivost) a pote stisknete klavesu Enter. Klepnete na tema, 
ktere si chcete pfecist. 
Uchovani papiru v dobrem stavu pro tisk: 

• Papir skladujte v puvodnim baleni nebo v uzaviratelnem plastovem sacku. 

• Uchovavejte papir v chladu a suchu na rovnem podkladu. Pokud se rohy papiru 
krouti, vlozte papir do plastoveho sacku a lehce jej ohybejte proti smeru 
zkrouceni, dokud papir nebude rovny. 

• Papir drzte za hrany, aby na nem nevznikly smouhy. 



Vkladani papiru 

Rady pro vkladani papiru: 

• Fotografie Ize tisknout na fotograficky papir, rejstrikove karty, karty velikosti L 
nebo karty Hagaki. 

• Pfed vlozenim papiru odsuhte voditko sifky papiru, abyste vytvorili pro papir 
dostatek mista. 

• Vkladejte vzdy jen papir jednoho typu a formatu. Nemichejte typy nebo velikosti 
papiru ve vstupnim zasobniku. 



Typ papiru 



Postup vlozeni 



Fotograficky papir 
10 x 15 cm (4 x6 
palcu) 

Fotograficky papir 
13 x 18 cm (5 x 7 
palcu) 

Fotograficky papir 
10 x 30 cm (4 x 12 
palcu) 

Fotograficky papir s 
nalepkami 10 x 15 
cm (4 x 6 palcu) 
Rejstrikove karty 
Karty velikosti L 
Karty Hagaki 



1. Otevrete vstupni 
zasobnik a vytahnete 
nastavec vstupniho 
zasobniku. 

2. Vlozte az 20 listu 
papiru stranou pro 
tisk nebo lesklou 
stranou smerem k 
sobe. Vkladany papir 
vsunte vlevo do 
vstupniho zasobniku 
a zatlacte ho do 
polohy, ve ktere se 
zastavi. Pokud 
vkladate papir s 
odtrhavaci chlopni, 
vlozte jej tak, aby 
odtrhavaci chlopen 
smerovala ven z 
tiskarny. 




Vstupni zasobnik 



Voditko sirky papiru 



Vystupni zasobnik 
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Typ papiru 



Postup vlozeni 



Poznamka Kdyz 
pouzivate 
panoramaticky 
fotograficky papir, 
vkladejte nejvyse 1 0 
listu papiru. Kdyz 
pouzivate papir s 
fotografickymi 
nalepkami, vkladejte 
vzdy pouze jeden list. 

Voditko sifky papiru 
pfisunte tesne k 
levemu okraji papiru 
tak, aby se papir 
neohybal. 
Otevfete vystupni 
zasobnik. Tiskarna je 
nyni pfipravena k 
tisku. 



Vlozeni tiskovych kazet 

Spolecnost HP nabizi ruzne typy tiskovych kazet, takze si muzete vybrat nejvhodnejsi 
kazetu pro vasi tiskovou ulohu. Cisla kazet, ktere Ize pouzivat v teto tiskarne, zavisi 
na zemi/oblasti a jsou uvedena na zadni strane obalky teto tistene prirucky. 

Inkousty HP Vivera poskytuji vysokou vernost fotografii a vyjimecnou odolnost vuci 
vyblednuti. Vysledkem jsou zive barvy, ktere pfetrvavaji. Slozeni inkoustu HP Vivera 
bylo specialne vyvinuto a testovano ve vedeckych laboratofich se zamerenim na 
kvalitu, cistotu a odolnost vuci vyblednuti. 

Pro optimalni vysledky tisku doporucuje spolecnost HP pouzivat vyhradne originalni 
tiskove kazety HP. Originalni tiskove kazety HP byly zkonstruovany a testovany v 
tiskarnach HP tak, aby vam pomohly dosahovat dlouhodobe vynikajicich vysledkii pfi 
tisku. 



Nejvhodnejsi tiskova kazeta pro kazdy projekt 



Druh vytisku... 


Do kolebky vlozte tuto tiskovou kazetu 


Kvalitni barevne fotografie 


Tfibarevna HP Tri-color 


Cernobile fotografie 


Seda fotograficka HP 


Fotografie v sepiovem nebo antickem 


Tfibarevna HP Tri-color 


odstinu 




Text a barevna carova grafika 


Tfibarevna HP Tri-color 
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AUpozorneni Zkontrolujte, zda pouzivate spravnou tiskovou kazetu. 
Spolecnost HP nemuze rucit za kvalitu a spolehlivost inkoustu, ktery sama 
nedodava. Servis nebo opravy tiskarny nutne po selhani nebo poskozeni 
tiskarny, ktere mohou vyplyvat z pouziti neoriginalniho inkoustu, nebudou kryty 
zarukou. 

Pro zajisteni co nejlepsi kvality tisku spolecnost HP doporucuje nainstalovat vsechny 
zakoupene tiskove kazety pfed datem uvedenym na baleni. 



Vlozeni a vymena tiskove kazety 




Odstrahte ruzovou pasku 




Nedotykat se! 




Priprava tiskarny a kazety 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna 
zapnuta a zda jste odstranili karton 
z vnitfniho prostoru tiskarny. 

2. Otevrete dvifka pro pfistup k 
tiskove kazete. 

3. Odstrante ruzovou pasku z kazety. 



Vlozeni kazety 

1 . Pokud vymenujete kazetu, vyjmete 
kazetu z kolebkyjejim stlacenim 
smerem dolu a vytazenim ven. 

2. Novou kazetu drzte stitkem smerem 
nahoru. Zasunte kazetu do kolebky 
medenymi kontakty smerem dovnitr 
pod mirnym uhlem. Zatlacte na 
kazetu, aby se zaklapnutim zajistila 
na miste. 

3. Zavfete pfistupova dvifka tiskove 
kazety. 

Poznamka Chcete-li zobrazit hladinu 
inkoustu v tiskove kazete, stisknete 
tlacitko Menu (Nabidka), vyberte 
moznost Tools (Nastroje), stisknete 
tlacitko OK a vyberte moznost 
Cartridge status (Stav kazety). 
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Vlozeni a vymena tiskove kazety (pokracovani) 




■ niiiiiriiiiiiii 



C3 HP P^tjjmart 



Pri kazde instalaci nebo vymene tiskove 
kazety se na displeji tiskarny zobrazi 
zprava vyzyvajici k vlozeni bezneho 
papiru, aby tiskarna mohla provest 
kalibraci kazety. Bude tak zajisten tisk 
ve vysoke kvalite. 

Kalibrace kazety 

1 . Vlozte papir do vstupniho 
zasobniku a stisknete tlacitko OK. 

2. Podle pokynii na displeji proved'te 
kalibraci kazety. 

Viz Kalibrace tiskove kazety. 



Nepouzivane tiskove kazety 

Po vyjmuti tiskove kazety z tiskarny ji 
vzdy vlozte do ochranneho krytu. 
Ochranny kryt tiskove kazety zabrani 
vyschnuti inkoustu. Nespravne 
skladovani tiskove kazety muze 
zpusobit jeji znehodnoceni. 

-* Chcete-li vlozit kazetu do 

ochranneho krytu, zasuhte kazetu 
do krytu pod mirnym uhlem a 
zaklapnutim ji zajistete. 

V nekterych zemich/oblastech neni 
ochranny kryt pro tiskove kazety 
soucasti baleni tiskarny, je vsak 
dodavan s sedou fotografickou kazetou 
HP, kterou Ize zakoupit samostatne. V 
ostatnich zemich/oblastech je ochranny 
kryt soucasti baleni tiskarny. 




Vkladani pamet'ovych karet 

Po vyfoceni snimku digitalnim fotoaparatem, muzete z fotoaparatu vyjmout 
pamet'ovou kartu a vlozit ji do tiskarny, abyste mohli tyto fotografie zobrazit a 
vytisknout. Tiskarna je kompatibilni s temito typy pamet'ovych karet: CompactFlash ", 
Microdrive, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™ a xD-Picture Card™. 

AUpozorneni Pouziti jineho typu pamet'ove karty muze poskodit pamet'ovou 
kartu a tiskarnu. 

Informace o dalsich zpusobech pfenosu fotografii z digitalniho fotoaparatu do tiskarny 
naleznete v casti Pfipojeni. 
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Podporovane formaty souboru 

Tiskarna muze rozpoznat a vytisknout pfimo z pamet'ove karty soubory v techto 
formatech: JPEG, nekomprimovany TIFF, pohyblivy JPEG AVI, pohyblivy JPEG 
Quicktime a MPEG-1. Pokud digitalni fotoaparat uklada fotografie a videoklipy v jinych 
formatech souboru, ulozte tyto soubory do pocitace a vytisknete je pomoci pfislusne 
aplikace. Dalsi informace naleznete v elektronicke napovede k tiskarne. 



Vlozeni pamet'ove karty 

V nasledujici tabulce vyhledejte pamet'ovou kartu, kterou chcete pouzit, a fid'te se 
pokyny pro vlozeni teto karty do tiskarny. 

Pokyny: 

• V tiskarne muze byt vlozena vzdy jen jedna pamet'ova karta. 

• Opatrne zasunte pamet'ovou kartu co nejdale do tiskarny. Pamet'ovou kartu nelze 
zasunout do tiskarny zcela - nepokousejte se o to silou. 

AUpozorneni 1 Pouziti pamet'ove karty jakymkoli jinym zpusobem muze 
poskodit kartu i tiskarnu. 

Je-li pamet'ova karta vlozena spravne, bude kontrolka pamet'ove karty chvili 
blikat a pote zustane svitit zelene. 

Upozorneni 2 Nevytahujte pamet'ovou kartu ze slotu, dokud kontrolka 
pamet'ove karty blika. Dalsi informace naleznete v casti Vyjmuti pamet'ove karty. 

Tiskarna nacte pamet'ovou kartu, vyzve uzivatele k ulozeni novych fotografii na pevny 
disk tiskarny a potom zobrazi fotografie ve slozkach a albech. Pokud jste fotografie na 
karte vybrali v digitalnim fotoaparatu, tiskarna zobrazi dotaz, zda chcete vybrane 
fotografie vytisknout. 



Pamet'ova karta 



Pokyny pro vlozeni pamet'ove karty 



CompactFlash 



□ 




• Pfednim stitkem smerem nahoru a pokud je na stitku sipka, pak 
sipkou smerem do tiskarny. 

• Okraj s kovovymi kontakty musi smefovat do tiskarny. 



Microdrive 



□ 



• Pfednim stitkem smerem nahoru a pokud je na stitku sipka, pak 
sipkou smerem do tiskarny. 

• Okraj s kovovymi kontakty musi smefovat do tiskarny. 




22 



HP PhotoSmart 470 series 



(pokracovani) 



Pamet'ova karta 
MultiMediaCard 



Pokyny pro vlozeni pamet'ove karty 

• Zkosenym rohem doprava. 

• Kovovymi kontakty smerem dolu. 




Secure Digital 



i 



• Zkosenym rohem doprava. 

• Kovovymi kontakty smerem dolu. 




Memory Stick 




• Zkosenym rohem doleva. 

• Kovovymi kontakty smerem dolu. 

• Pokud pouzivate pamet'ovou kartu Memory Stick Duo™ nebo 
Memory Stick PRO Duo™, pfipojte ke karte nejprve adapter 
dodavany s touto kartou a pak teprve ji vlozte do tiskarny. 




xD-Picture Card 




• Obloukovou stranou karty smerem k sobe. 

• Kovovymi kontakty smerem dolu. 




Vyjmuti pamet'ove karty 

Pockejte, dokud kontrolka pamet'ove karty nepfestane blikat a pak jemne vytahnete 
pamet'ovou kartu z tiskarny. 

AUpozorneni Nevytahujte pamet'ovou kartu ze slotu, dokud kontrolka 
pamet'ove karty blika. Blikajici kontrolka signalizuje, ze tiskarna komunikuje s 
kartou. Pokud pamet'ovou kartu vyjmete ve chvili, kdy s ni tiskarna pracuje, 
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muze dojit k poskozeni tiskarny a pamet'ove karty nebo k poskozeni informaci 
na pamet'ove karte. 

Ulozeni fotografii z pamet'ove karty na pevny disk tiskarny 

Kdyz vlozite pamet'ovou kartu, na ktere jsou nove fotografie, ktere dosud nejsou 
ulozene na pevnem disku tiskarny, zobrazi se na displeji tiskarny dotaz, zda chcete 
pfenest fotografie na intern! pevny disk. Stisknete tlacitko OK. 

Muze nastat situace, ze jste nekterou fotografii jiz pfenesli na pevny disk, potom jste ji 
z pevneho disku odstranili a nyni ji budete chtit pfenest znovu. Postupuje takto: 

1. Vlozte pamet'ovou kartu a vyberte fotografie, ktere chcete pfenest. Dalsi 
informace o zobrazeni a vyberu fotografii naleznete v casti Vyber fotografii pro tisk. 

2. Stisknete tlacitko Nabidka. 

3. Vyberte moznost Transfer (Pfenest) a stisknete tlacitko OK. 

4. Vyberte moznost Transfer to internal (Pfenest do interniho zafizeni) a stisknete 
tlacitko OK. 

5. Potvrd'te operaci dalsim stisknutim tlacitka OK. 
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3 Tisk bez pocitace 



Kompaktni tiskarna HP Photosmart 470 series umoznuje tisknout nadherne fotografie 
bez nutnosti pouziti pocitace. Po instalaci tiskarny podle pokynu v Instalacni prirucce 
tiskarny HP Photosmart 470 series postupujte podle nasledujicich pokynu, ktere vas 
provedou celym procesem tisku. 

Preneseni fotografii z digitalniho fotoaparatu do tiskarny 



Podle nasledujicich pokynu provedete tisk behem chvilky! 



Krok 1 

Vlozte pamet'ovou kartu nebo zobrazte 
fotografie z pevneho disku tiskarny. 

Viz Vkladani pamet'ovych karet. 


<2! 

Wk 






Krok 2 

Vyberte fotografie, ktere chcete 
vytisknout. 

Viz Vyber fotografii pro tisk. 


Urn 

i 


LJ 

1 1 
























Krok 3 

v pnpaae poireDy viozie iiskovou Kazeiu 
odpovidajici danemu typu tiskove ulohy. 

Viz Vlozeni tiskovych kazet. 
Poznamka Pfi kazde instalaci nebo 

vyiiitJiit; Lioi\uvc r\ciz.t;iy oc net uiojjicji 

tiskarny zobrazi zprava vyzyvajici k 
vlozeni bezneho papiru, aby tiskarna 
mohla provest kalibraci kazety. Bude 
tak zajisten tisk ve vysoke kvalite. 




i 


Krok 4 

Vlozte papir. 

Viz Vkladani papiru. 


Fv 


i 


Krok 5 

Vyberte fotografie, ktere chcete 
vytisknout. 


mmm 





Uzivatelska pfirucka tiskarny HP Photosmart 470 series 



25 



Kapitola 3 



(pokracovani) 



Podle nasledujicich pokynu provedete tisk behem chvilky! 



Viz Vyber fotografii pro tisk. 
Krok6 

Bud'te kreativni! 
Viz Bud'te kreativni. 



Krok7 

Nastavte parametry zlepsujici kvalitu 
fotografii. 

Viz Vylepseni kvality fotografii. 



Krok8 

Vytisknete fotografie. 
Viz Tisk fotografii. 





Vyber fotografii pro tisk 



Fotografie muzete zobrazit na displeji tiskarny nebo na televizoru. Informace o 
pfipojeni tiskarny k televizoru naleznete v casti Pfipojeni k ostatnim zarizenim. 

Poznamka Pri prohlizeni fotografii na televizoru pouzijte dalkove ovladani 
dodavane s tiskarnou. 



Zpusob prohlizeni fotografii 
Zobrazeni slozky 




Postup 

1 . Vlozte pamet'ovou kartu nebo 
zobrazte fotografie z pevneho disku 
tiskarny. Fotografie se zobrazuji 
roztfidene: 

- ve slozkach: pro jednotlive 
mesice, 

- v albech: seskupeni fotografii 
v ramci jednoho mesice. 

2. Pomoci sipek Select Photos 
(Vybrat fotografii) prochazejte 
slozky a alba. 

- Prochazejte mezi alby stiskem 
sipek Select Photos (Vybrat 
fotografie) -4 a ^ . Kdyz dojdete 
k poslednimu albu ve slozce, 
vyber se automaticky pfesune 
na prvni album v dalsi slozce. 

- Mezi slozkami prechazejte 
pomoci sipky Select Photos 
(Vybrat fotografie) Vyber se 



26 



HP PhotoSmart 470 series 



(pokracovani) 



Zpusob prohlizeni fotografii 



Postup 



pfesune na kartu dalsi slozky. 
Mezi kartami se pohybujte 
pomoci sipek Select Photos 
(Vybrat fotografie) ^a^. 



Devet najednou 




Po jedne 




Vlozte pamet'ovou kartu nebo 
zobrazte fotografie z pevneho disku 
tiskarny. 

Pomoci sipek Select Photos 

(Vybrat fotografii) prochazejte 
slozky a alba. 

Chcete-li zobrazit fotografie ve 
vybranem albu, stisknete tlacitko 
Zoom + (Lupa +). Zobrazi se 9 
fotografii najednou. 
Pomoci sipek Select Photos 
(Vybrat fotografie) prochazejte 
fotografie. 

Chcete-li pfepnout zobrazeni zpet 
na zobrazeni slozek, stisknete 
tlacitko Zoom - (Lupa -). 

Vlozte pamet'ovou kartu nebo 
zobrazte fotografie z pevneho disku 
tiskarny. 

Pomoci sipek Select Photos 

(Vybrat fotografii) prochazejte 
slozky a alba. 

Chcete-li zobrazit fotografie ve 
vybranem albu, stisknete tlacitko 
Zoom + (Lupa +). Zobrazi se 9 
fotografii najednou. 
Pomoci sipek Select Photos 
(Vybrat fotografie) prochazejte 
fotografie a vyberte fotografie, ktere 
chcete zobrazit. 
Vybranou fotografii zobrazte 
stisknutim tlacitka Zoom + (Lupa 
+). Dalsim stiskem tlacitka Zoom + 
(Lupa +) Ize fotografii zvetsit, 
tlacitkem Zoom - (Lupa -) Ize 
zmensit zvetseni. 
Chcete-li se prepnout zpet do 
zobrazeni deviti fotografii najednou, 
tisknete opakovane tlacitko Zoom - 
(Lupa -), dokud se nezobrazi devet 
fotografii najednou. 



Uzivatelska pfirucka tiskarny HP PhotoSmart 470 series 



27 



(pokracovani) 



Zpusob prohlizeni fotografii 


Postup 


Pfi probihajici prezentaci 


1 . Vlozte pamet'ovou kartu nebo 
zobrazte fotografie z pevneho disku 
tiskarny. 

2. Stisknutim tlacitka OK vyberte 
fotografie, ktere chcete zaradit do 
prezentace. 

3. Stisknete tlacitko Nabidka. 

4. Vyberte moznost Slide Show 
(Prezentace) a stisknete tlacitko OK. 

5. Vyberte moznost Play currently 
selected slide show (Prehrat 
aktualne vybranou prezentaci) a 
stisknete tlacitko OK. 

6. Stisknutim tlacitka OK prezentaci 
pozastavite nebo v ni budete 
pokracovat. 

7. Stisknutim tlacitka Zrusit 
prezentaci ukoncite. 


Videoklip 


1. Vlozte pamet'ovou kartu, ktera 
obsahuje videoklip, nebo zobrazte 
videoklipy ulozene na pevnem disku 
tiskarny. 

2. Prochazejte slozky a fotografie, az 
se zobrazi a zvyrazni videoklip, 
ktery chcete prehrat. 

3. Stisknete tlacitko Zoom + (Lupa +). 

4. Spust'te videoklip stisknutim tlacitka 
Select Photos (Vybrat fotografie) 

5. Stisknutim tlacitka OK muzete 
pozastavit pfehravani videoklipu, 
vybrat snimek a videoklip znovu 
spustit. 

6. Stisknutim tlacitka Cancel (Storno) 
se Ize vratit na zacatek videoklipu a 
zrusit vyber vybranych snimku. 

7. Videoklip Ize zastavit stisknutim 
tlacitka Select Photos (Vybrat 
fotografie) T- 


Seskupene podle klicovych slov 

Fotografiim ulozenym na pevnem disku 
Ize prifadit klicova slova. Fotografie Ize 
potom zobrazovat podle klicovych slov. 


Pfifazeni klicovych slov 

1 . Zobrazte fotografie na pevnem 
disku tiskarny. 

2. Stisknutim tlacitka OK vyberte 
vsechny fotoqrafie v albu, kterym 
chcete phfadit klicova slova. 

3. Stisknete tlacitko Keyword (Klicove 
slovo). 
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Zpusob prohlizeni fotografii 



Na televizoru 

Chcete-li prohlizet a vybirat fotografie ve 
vetsi skupine lid T, pfipojte tiskarnu k 
televizoru. Fotografie Ize prohlizet ve 
slozkach, ve zobrazeni 9 najednou, po 
jedne, razene podle klicovych slov nebo 
jako probihajici prezentaci, stejne jako 
na obrazovce tiskarny. Pouzijte dalkove 
ovladani ke spusteni a zastaveni 
prezentace a k vyberu fotografii, ktere 
chcete vytisknout. 

Nez pfipojite tiskarnu k televizoru 
videokabelem, vyberte vystupni format 
videa. Vyberte format (NTSC nebo PAL) 
podle formatu reprodukce obrazu, ktery 
pouziva vas televizor. 

Poznamka Informaci o pouzivanem 
formatu najdete v dokumentaci 
televizoru. 



Postup 

4. Vyberte moznost Assign a 
keyword (Pfifadit klicove slovo) a 
stisknete tlacitko OK. 

5. Vyberte klicove slovo pomoci sipek 
Select Photos (Vybrat fotografii) £ 
nebo v a stisknete tlacitko OK. 

Zobrazeni fotografii podle klicovych 
slov 

1 . Zobrazte fotografie na pevnem 
disku tiskarny. 

2. Stisknete tlacitko Keyword (Klicove 
slovo). 

3. Vyberte moznost View photos by 
keyword (Zobrazit fotografie podle 
klicovych slov) a stisknete tlacitko 
OK. 

4. Vyberte klicove slovo nebo 
nekterou z dalsich moznosti 
klicovych slov pomoci sipek Select 
Photos (Vybrat fotografii) A nebo 
V a stisknete tlacitko OK. 



Vyber vystupniho formatu obrazu 
tiskarny 

1 . Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Vyberte moznost Preferences 
(Predvolby) a stisknete tlacitko OK. 

3. Vyberte moznost Television 
(Televize) a stisknete tlacitko OK. 

4. Vyberte moznost NTSC nebo PAL 
a klepnete na tlacitko OK. 

Zobrazeni prezentace na televizoru 

1 . Pripojte tiskarnu k televizoru 
videokabelem, zapnete televizor a 
nastavte vstupni obrazovy signal na 
televizoru. Zobrazeni se pfepne z 
displeje tiskarny na televizni 
obrazovku. 

2. Na dalkovem ovladani stisknete 
tlacitko Slide show (Prezentace). 

Navrat ke zobrazeni fotografii na 
displeji tiskarny 

-» Odpojte videokabel od televizoru a 
od tiskarny. 
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Vyber fotografii pro tisk 



Pozadovana akce 


Postup 


Tisk jedne fotografie 


1 . Vlozte pamet'ovou kartu nebo 
zobrazte fotografie z pevneho disku 
tiskarny. 

2. Pomoci sipek Select Photos 

(Vybrat fotografie) prochazejte 
slozky a alba a zvyraznete 
fotografii, kterou chcete tisknout. 

3. Stisknutim tlacitka Print (Tisk) 
vytisknete vybranou fotografii. 


Tisk vice kopii fotografie 


1 . Vlozte pamet'ovou kartu nebo 
zobrazte fotografie z pevneho disku 
tiskarny. 

2. Stisknutim tlacitka OK vyberte 
fotografii, kterou chcete vytisknout. 

3. Stisknete tlacitko OK znovu a 
vyberte moznost Select multiple 
print copies (Tisknout vice kopii). 

4. Zvyste nebo snizte pocet kopii 
pomoci tlacitka Select Photos 
(Vybrat fotografie) a nebo v a 
stisknete tlacitko OK. 

5. Stisknete tlacitko Tisk. 


Tisk nekolika fotografii 


1 . Vlozte pamet'ovou kartu nebo 
zobrazte fotografie z pevneho disku 
tiskarny. 

2. Pomoci sipek Select Photos 

(Vybrat fotografie) prochazejte 
slozky a alba a zvyraznete 
fotografii, kterou chcete tisknout. 

3. Stisknutim tlacitka OK vyberte 
kazdou fotografii, kterou chcete 
vytisknout. 

4. Stisknete tlacitko Tisk. 


Tisk souvisle rady fotografii 


1 . Vlozte pamet'ovou kartu nebo 
zobrazte fotografie z pevneho disku 
tiskarny. 

2. Stisknutim tlacitka OK vyberte 
kazde album fotografii, ktere chcete 
vytisknout. 



30 



HP PhotoSmart 470 series 



(pokracovani) 



Pozadovana akce 



Postup 



Poznamka Jsou-li fotografie 
zobrazene ve zobrazeni jedne 
nebo deviti fotografii najednou, 
tisknete opakovane tlacitko Zoom 
- (Lupa -), az se zobrazi slozky. 

Stisknete tlacitko Tisk. 



Tisk vybraneho snirnku z videoklipu 



1. Vlozte pamet'ovou kartu, ktera 
obsahuje videoklip, nebo zobrazte 
videoklipy ulozene na pevnem disku 
tiskarny. 

2. Pomoci sipek Select Photos 

(Vybrat fotografie) prejdete k 
pozadovanemu videoklipu. Zobrazi 
se prvni snimek videoklipu. 

3. Vyberte videoklip stisknutim tlacitka 
OK. Videoklip se pomalu nacte po 
jednotlivych snimcich bude mozne 
vybrat snimek, ktery chcete 
vytisknout. 

4. Kdyz se zobrazi okenko, ktere 
chcete vytisknout, stisknete tlacitko 
OK a pote tlacitko Print (Vytisknout). 

Poznamka 1 Rozliseni obrazu 
videoklipu je obvykle nizsi nez rozliseni 
digitalnich fotografii, proto kvalita 
vytisku snirnku z videoklipu muze byt 
viditelne nizsi nez kvalita vytisku 
fotografii. 

Poznamka 2 Tatotiskarna 
nepodporuje vsechny formaty 
videosouboru. Seznam podporovanych 
formatu viz Technicke iidaje tiskarny. 



Tisk fotografii v panoramatickem 
rezimu 



Panoramatickou fotografii Ize vytvofit 
dvema zpiisoby: 

• Spojeni fotografii: Pomoci 
softwaru pro editaci obrazku, 
napfiklad HP Image Zone, muzete 
spojit nekolik prekryvajicich se 
fotografii a vytvorit fotografii o 
rozmerech 1 0 x 30 cm (4 x 1 2 
palcu). (Nektere digitalni 
fotoaparaty umoznuji rovnez spojit 
vice snirnku do jednoho jeste pfed 
ulozenim fotografie na pamet'ovou 
kartu.) Pote ulozte fotografii na 
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Pozadovana akce 

Poznamka Panoramaticky rezim neni 
podporovan pfi tisku fotografii z 
digitalniho fotoaparatu pfipojeneho k 
portu pro fotoaparat na pfedni strane 
tiskarny kabelem USB. Chcete-li 
vytvafet panoramaticke fotografie v 
pocitaci pomoci softwaru HP Image 
Zone, musite pfi instalaci softwaru 
tiskarny vybrat uplnou instalaci. Pokud 
jste vybrali expresni instalaci, musite 
software tiskarny nainstalovat znovu a 
vybrat uplnou instalaci. 




Spojenim nekolika fotografii muzete 
vytvofit jedinou fotografii 
panoramaticke velikosti... 



MHf06 | 






mi 


LJ 





...nebo muzete vytisknout beznou 
fotografii v panoramatickem rezimu 



Postup 

pamet'ovou kartu a zapnete 
panoramaticky rezim nasledujicim 
postupem. V panoramatickem 
rezimu se vybrana fotografie 
vytiskne s pomerem stran 3:1. 
• Vyber libovolne fotografie: 
Vyberte jednu nebo vice fotografii 
na pamet'ovou karte a zapnete 
panoramaticky rezim nasledujicim 
postupem. V panoramatickem 
rezimu se vybrane fotografie 
vytisknou s pomerem stran 3:1. 

1. Vlozte pamet'ovou kartu, ktera 
obsahuje alespon jednu 
panoramatickou fotografii, nebo 
zobrazte panoramaticke fotografie 
ulozene na pevnem disku tiskarny. 

2. Stisknete tlacitko Nabidka. 

3. Vyberte moznost Get creative 
(Bud'te kreativni) a stisknete tlacitko 
OK. 

4. Vyberte moznost Panoramic 
photos (Panoramaticke fotografie) 
a stisknete tlacitko OK. 

5. Vyberte moznost On (Zapnuto) a 
stisknete tlacitko OK. 

6. Vlozte papir o rozmerech 
10 x 30 cm (4 x 12 palcu). 

7. Vyberte jednu nebo vice 
panoramatickych fotografii. Na 
fotografii zobrazene na displeji 
tiskarny je cast, ktera se bude 
tisknout, oznacena vyfezem (pomer 
stran 3:1). Cim vyssi je rozliseni 
puvodni fotografie, Mm lepe bude 
pusobit jeji vytisk v panoramatickem 
rezimu. 

8. Stisknete tlacitko Tisk. 

9. Chcete-li po skonceni tisku 
panoramatickych fotografii 
pokracovat v tisku s beznym 
pomerem stran 3:2, vypnete 
panoramaticky rezim. Chcete-li 
vypnout panoramaticky rezim, 
opakujte kroky 2 az 4 a pote 
vyberte polozku Off (Vypnout) a 
stisknete tlacitko OK. 
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Pozadovana akce 


Postup 


Tisk fotografickych nalepek 

Vkladejte fotograficky papir s nalepkami 
po jednotlivych listech. 

Poznamka Funkce tisku 
fotografickych nalepek neni k dispozici 
ve vsech zemich/oblastech. 


1 . Vlozte pamet'ovou kartu nebo 
zobrazte fotografie z pevneho disku 
tiskarny. 

2. Stisknete tlacitko Nabidka. 

3. Vyberte moznost Get creative 
(Bud'te kreativni) a stisknete tlacitko 
OK. 

4. Vyberte moznost Photo stickers 

(Fotograficke nalepky) a stisknete 
tlacitko OK. 

5. Vyberte moznost On (Zapnuto) a 
stisknete tlacitko OK. 

6. Vlozte jeden list papiru s 
fotografickymi nalepkami. 

7. Vyberte jednu nebo vice fotografii. 

8. Stisknete tlacitko Tisk. Kazda 
vytistena stranka obsahuje 16 kopii 
jedne fotografie. 

9. Po skonceni tisku nalepek vypnete 
rezim Photo stickers (Fotograficke 
nalepky). Chcete-li vypnout rezim 
Photo stickers (Fotograficke 
nalepky), opakujte kroky 2 az 4, 
vyberte moznost Off (Vypnout) a 
stisknete tlacitko OK. 


Tisk pasovych fotografii 


1 . Vlozte pamet'ovou kartu nebo 
zobrazte fotografie z pevneho disku 
tiskarny. 

2. Stisknete tlacitko Nabidka. 

3. Vyberte moznost Get creative 
(Bud'te kreativni) a stisknete tlacitko 
OK. 

4. Vyberte moznost Passport photos 

(Pasove fotografie) a stisknete 
tlacitko OK. 

5. Vyberte moznost On (Zapnuto) a 
stisknete tlacitko OK. 

6. Vyberte moznost velikost pasove 
fotografie a stisknete tlacitko OK. 

7. Vlozte fotograficky papir. 

8. Vyberte jednu nebo vice fotografii. 

9. Stisknete tlacitko Tisk. Na kazdem 
vytistenem listu je tolik fotografii, 
kolik se jich na stranku vejde ve 
vybrane velikosti. 
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Pozadovana akce 


Postup 


Tisk seznamu fotografii 

Stranka se seznamem fotografii 
obsahuje miniaturni nahledy a pofadova 
cisla vsech fotografii na pamet'ove karte 
(maximalne 2000 fotografii). Poradova 
cisla muzete pouzit pfi tisku urcitych 
fotografii nebo rozsahu fotografii. 
Pouzijte bezny papir nebo rejstfikovou 
kartu, nespotfebovavejte zbytecne 
lULugrdMOKy pdpir. 


1 . Vlozte pamet'ovou kartu nebo 
zobrazte fotografie z pevneho disku 
tiskarny. 

2. Stisknete tlacitko Nabidka. 

3. Vyberte moznost Tools (Nastroje) a 
stisknete tlacitko OK. 

4. Vyberte moznost Change layout 
(Zmenit rozvrzeni) a stisknete 
tlacitko OK. 

5. Vyberte moznost Index sheet 
(Seznam miniatur) a stisknete 
tlacitko OK. 

6. Stisknete tlacitko Tisk. 



Vylepseni kvality fotografii 

Kompaktni tiskarna HP Photosmart 470 series poskytuje mnoho riiznych pfedvoleb a 
efektii, ktere mohou zlepsit kvalitu vytisknutych fotografii. Nastaveni nezmeni puvodni 
fotografii. Ovlivni pouze jeji vytisk. 



Potize a reseni 


Postup 


Cervene oci na fotografiich s bleskem 

Odstraneni efektu cervenych oci 

Muzete odstranit efekt cervenych oci, 
ktery kazi nektere fotografie pofizene za 
pouziti blesku. 


1 . Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Vyberte moznost Improve image 
(Vylepseni obrazu) a stisknete 
tlacitko OK. 

3. Vyberte moznost Remove red-eye 
(Odstranit cervene oci) a stisknete 
tlacitko OK. 


Rozostfene fotografie 
SmartFocus 

Zaostfeni rozostfenych fotografii. Ve 
vychozim stavu je tato pfedvolba 
zapnuta. Podle nasledujicich pokynu ji 
Ize vypnout nebo zapnout. Tato 
predvolba ma vliv na vsechny vytisknute 
fotografie. 


1 . Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Vyberte moznost Preferences 
(Pfedvolby) a stisknete tlacitko OK. 

3. Vyberte moznost SmartFocus 
(Inteligentni zaostfeni) a stisknete 
tlacitko OK. 

4. Vyberte moznost On (Zapnuto) a 
stisknete tlacitko OK. 


Fotografie se spatnym jasem a 
kontrastem 

Adaptive lighting (Adaptivni osvetleni) 

Zlepseni jasu a kontrastu na vytiscich. 
Tato pfedvolba ma vliv na vsechny 
vytisknute fotografie. 


1 . Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Vyberte moznost Preferences 
(Pfedvolby) a stisknete tlacitko OK. 

3. Vyberte moznost Adaptive lighting 
(Adaptivni osvetleni) a stisknete 
tlacitko OK. 

4. Vyberte moznost On (Zapnuto) a 
stisknete tlacitko OK. 


Fotografie se spatnym jasem 


1. Stisknete tlacitko Nabidka. 
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Potize a feseni 


Postup 


Photo brightness (Jas fotografie) 

Zlepseni urovne jasu na fotografiich. 


2. Vyberte moznost Improve image 
(Vylepseni obrazu) a stisknete 
tlacitko OK. 

3. Vyberte moznost Photo 
Brightness (Jas fotografie) a 
stisknete tlacitko OK. 

4. Pomoci sipek Select Photos 
(Vybrat fotografie) upravte jas 
fotografie na pozadovanou uroven a 
pote stisknete tlacitko OK. 


Fotografie s nizkou kvalitou 

Auto enhance (Automaticke 
zvyrazneni) 


1 . Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Vyberte moznost Improve image 
(Vylepseni obrazu) a stisknete 
tlacitko OK. 

3. Vyberte moznost Auto enhance 
(Automaticke zvyrazneni) a 
stisknete tlacitko OK. 

4. Vyberte jednu z nasledujicich 
moznosti zvyrazneni: 

- Recommended (Doporucene) 

- Option 2 (Moznost 2) 

- Option 3 (Moznost 3) 

5. Stisknete tlacitko OK. 


Videoklipy s nizkou kvalitou 

Video enhancement (Vylepseni videa) 

Zlepseni kvality vytistenych videoklipu. 
Tisk miize byt pfi zapnuti teto pfedvolby 
pomalejsi. 


1 . Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Vyberte moznost Preferences 
(Predvolby) a stisknete tlacitko OK. 

3. Vyberte moznost Video 
Enhancement (Vylepseni videa) a 
stisknete tlacitko OK. 

4. Vyberte moznost On (Zapnuto) a 
stisknete tlacitko OK. 



Bud'te kreativni 

Tiskarna poskytuje mnoho nastroju a efektu, ktere umoznuji pouzivat fotografie 
tvurcim zpusobem. Nastaveni nezmeni puvodni fotografii. Ovlivni pouze jeji vytisk. 



Vyzkousejte 


Postup 


Oriznuti fotografie 

Stisknutim tlacitka Zoom + (Lupa +) 
nebo - zvetsite nebo zmensite pfiblizeni 
v nasobcich 0,25. Maximalni zvetseni 
pfiblizeni je petinasobene. 


1 . Vyberte fotografii, kterou chcete 
zmenit. 

2. Stisknete tlacitko Nabidka. 

3. Vyberte moznost Improve image 
(Vylepseni obrazu) a stisknete 
tlacitko OK. 
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Vyzkousejte 


Postup 




4. Stisknutim tlacitka Zoom + (Lupa +) 
A muzete vybranou fotografii 
priblizit. 

5. Velikost ofiznute oblasti Ize menit 
tlacitkem Zoom + (Lupa +) a -. 

6. Pomoci sipek Select Photos 

(Vybrat fotografie) muzete posouvat 
vyrez. 

7. Jakmile vyrez vymezuje cast 
fotografie, kterou chcete vytisknout, 
stisknete tlacitko OK. 

8. Stisknutim tlacitka Print (Tisk) 
spust'te tisk. 

Orezavani nema vliv na puvodni 
fotografii. Ovlivni pouze jeji vytisk. 


Pridani dekorativniho ramecku 

Vyberte si z palety nejruznejsich vzoru a 
barev a vytvofte ramecek podle svych 
predstav. 


1 . Vyberte fotografii, kterou chcete 
zmenit. 

2. Stisknete tlacitko Nabidka. 

3. Vyberte moznost Get creative 

(Bud'te kreativni) a stisknete tlacitko 
OK. 

4. Vyberte moznost Add frame (Pridat 
ramecek) a stisknete tlacitko OK. 

5. Pomoci sipek Select Photos 
(Vybrat fotografie) vyberte ramecek 
a potom stisknete tlacitko OK. 

6. Pomoci sipek Select Photos 
(Vybrat fotografie) vyberte barvu 
ramecku a stisknete tlacitko OK. 

7. Stisknete tlacitko OK, vyberte 
moznost Yes (Ano) a znovu 
stisknete tlacitko OK. Kopie 
fotografie s rameckem se ulozi jako 
novy obrazek. 


Pridani klipartu 


1 . Vyberte fotografii, kterou chcete 
zmenit. 

2. Stisknete tlacitko Nabidka. 

3. Vyberte moznost Get creative 

(Bud'te kreativni) a stisknete tlacitko 
OK. 

4. Vyberte moznost Clipart (Klipart) a 
stisknete tlacitko OK. 

5. Vyberte obrazek klipartu pomoci 
sipek Select Photos (Vybrat 
fotografii) -4 nebo p- a stisknete 
tlacitko OK. 
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Vyzkousejte 


Postup 




6. Chcete-li zmenit velikost klipartu, 
pouzijte tlacitka Zoom + (Lupa +) 
nebo -. Chcete-li klipart pfesunout, 
pouzijte sipky Select Photos 
(Vybrat fotografie). Potom stisknete 
tlacitko OK. 

7. Stisknete tlacitko OK, vyberte 
moznost Yes (Ano) a znovu 
stisknete tlacitko OK. Kopie 
fotografie s obrazkem klipartu se 
ulozi jako novy obrazek. 


Pfidani blahoprani 


1 . Vyberte fotografii, kterou chcete 
zmenit. 

2. Stisknete tlacitko Nabidka. 

3. Vyberte moznost Get creative 

(Bud'te kreativni) a stisknete tlacitko 
OK. 

4. Vyberte moznost Greetings 
(Blahopfani) a stisknete tlacitko OK. 

5. Vyberte blahoprani pomoci sipek 
Select Photos (Vybrat fotografii) 4 
nebo ► a stisknete tlacitko OK. 

6. Chcete-li zmenit velikost 
blahoprani, pouzijte tlacitka Zoom + 
(Lupa +) nebo -. Chcete-li 
blahopfani presunout, pouzijte sipky 
Select Photos (Vybrat fotografie). 
Potom stisknete tlacitko OK. 

7. Stisknete tlacitko OK, vyberte 
moznost Yes (Ano) a znovu 
stisknete tlacitko OK. Kopie 
fotografie s blahopranim se ulozi 
jako novy obrazek. 


Pridani barevneho efektu 

Tiskamu Ize nastavit tak, aby menila 
barevny vzhled vytisku: Black and 
White (Cernobily), Sepia (Sepiovy), 
Antique (Anticky) nebo None (Zadny - 
vychozi nastaveni). 


1 . Vyberte fotografii, kterou chcete 
zmenit. 

2. Stisknete tlacitko Nabidka. 

3. Vyberte moznost Get creative 

(Bud'te kreativni) a stisknete tlacitko 
OK. 

4. Vyberte moznost Add color effect 
(Pfidat barevny efekt) a stisknete 
tlacitko OK. 

5. Vyberte barevny efekt pomoci sipek 
Select Photos (Vybrat fotoqrafii) 4 
nebo !► a stisknete tlacitko OK. 

6. Stisknete tlacitko OK, vyberte 
moznost Yes (Ano) a znovu 



Uzivatelska pfirucka tiskarny HP PhotoSmart 470 series 



37 



Kapitola 3 

(pokracovani) 



Vyzkousejte 


Postup 




stisknete tlacitko OK. Kopie 
fotografie s pouzitym barevnym 
efektem se ulozi jako novy obrazek. 


Pfidani data a casu na vytisky 

Na fotografie miizete vytisknout datum a 
cas, kdy byla fotografie pofizena. Tato 
predvolba ma vliv na vsechny vytisky. 


1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Vyberte moznost Preferences 
(Predvolby) a stisknete tlacitko OK. 

3. Vyberte moznost Date/time (Datum 
a cas) a stisknete tlacitko OK. 

4. Vyberte moznost zobrazeni data a 
casu: 

- Date/time (Datum a cas) 

- Date only (Pouze datum) 

- Off (Vypnuto) 

5. Stisknete tlacitko OK. 



Tisk fotografii 

Tisk fotografii se provadi ve tfech krocich: vyber rozvrzeni, nastaveni kvality tisku a 
vyber metody tisku. 

Vyber rozvrzeni 

Muzete vybrat jedno z rozvrzeni tisku. 



Moznosti rozvrzeni 


Postup 


■ ■■■ 

■ ■■■ 


1 . Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Vyberte moznost Tools (Nastroje) a 
stisknete tlacitko OK. 

3. Vyberte moznost Change layout 
(Zmenit rozvrzeni) a stisknete 
tlacitko OK. 

4. Pomoci sipek Select photos 
(Vybrat fotografie) vyberte rozvrzeni: 

- 1-up (1 na list) 

- 2-up (2 na list) 

- 4-up (4 na list) 

- Seznam miniatur 

Tiskarna muze otacet fotografie, aby 
dodrzela rozvrzeni. 

Poznamka Je-li zapnuty tisk bez 
okrajii, tisknou se vsechny stranky bez 
uzkeho bileho okraje po stranach. 
Pokyny pro zapnuti tisku bez okrajii 
najdete v casti Nabidka tiskarny. 
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Nastaveni kvality tisku 

Vychozim nastavenim kvality je moznost Best (Nejlepsi), ktera zajist'uje tisk fotografii 
v nejvyssi kvalite. Normalni kvalita setri inkoust a tiskne rychleji. 

Zmena kvality tisku na moznost Normal 

1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Vyberte moznost Tools (Nastroje) a stisknete tlacitko OK. 

3. Vyberte moznost Print quality (Kvalita tisku) a stisknete tlacitko OK. 

4. Vyberte moznost Normal (Normalni) a stisknete tlacitko OK. 

Kvalita tisku se pri provadeni dalsi tiskove ulohy vrati na nastaveni Best (Nejlepsi). 

Vyber metody tisku 

Kompaktni tiskarna HP Photosmart 470 series umoznuje tisknoutfotografie z 
pamet'ove karty, z digitalniho fotoaparatu, ze zafizeni HP iPod nebo pfimo z pevneho 



disku tiskarny. 


Zdroj tisku... 


Postup 


Pamet'ova karta 

Tiskarna umoznuje tisknout digitalni 
fotografie ulozene na pamet'ove karte. 
Fotografie mohou byt neoznacene nebo 
vybrane ve fotoaparatu (DPOF - Digital 
Print Order Format). Z pamet'ove karty 
Ize tisknout bez pouziti pocitace a 
nevybiji se ani baterie digitalniho 
fotoaparatu. Viz Vkladani pamet'ovych 
karet. 


Tisk neoznacenych fotografii 

1. Vlozte pamet'ovou kartu. 

2. Vyberte jednu nebo vice fotografii. 
Viz Vyber fotografii pro tisk. 

3. Stisknete tlacitko Tisk. 

Tisk fotografii vybranych ve 
fotoaparatu 

1. Vlozte pamet'ovou kartu, ktera 

rthcahi lio cP7nam ffttftn rsif if 
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vybranych ve fotoaparatu (ve 
formatu DPOF). 

2. Po zobrazeni otazky, zda chcete 
tisknout fotografie vybrane ve 
fotoaparatu, stisknete tlacitko Yes 
(Ano). Pak stisknete tlacitko OK. 


Digitalni fotoaparat 

Tiskarna umoznuje tisk nadhernych 
fotografii bez pouziti pocitace z 
digitalnich fotoaparatu s rozhranim 
PictBridge nebo z digitalnich fotoaparatu 
HP s funkci primeho tisku. Viz Pfipojeni. 

Kdyz tisknete pfimo z digitalniho 
fotoaparatu, tiskarna pouziva nastaveni, 
ktera jsou vybrana na tomto fotoaparatu. 
Dalsi informace o tisku fotografii 
vybranych ve fotoaparatu naleznete v 
dokumentaci dodane spolu s timto 
fotoaparatem. 


Tisk z fotoaparatu s rozhranim 
PictBridge 

1 . Zapnete digitalni fotoaparat s 
rozhranim PictBridge a vyberte 
fotografie, ktere chcete vytisknout. 

2. Zkontrolujte, zda je fotoaparat v 
rezimu PictBridge, a pfipojte jej 
kabelem USB dodanym s 
fotoaparatem k portu pro fotoaparat 
na pfedni strane tiskarny. 
Jakmile tiskarna rozpozna 
fotoaparat s rozhranim PictBridge, 
vybrane fotografie se vytisknou. 
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Zdroj tisku... 


Postup 




Tisk z fotoaparatu HP s funkci 
primeho tisku 

1 . Zapnete digitalni fotoaparat HP s 
funkci primeho tisku a vyberte 
fotografie, ktere chcete vytisknout. 

2. Pomoci kabelu USB dodaneho s 
fotoaparatem fotoaparat pfipojte k 
portu USB na zadni strane tiskarny. 

3. Postupujte podle pokynu na displeji 
fotoaparatu. 


HP iPod 

Tiskarna umoznuje tisknout fotografie 
ulozene na zafizeni HP iPod. Viz 
Pfipojeni k ostatnim zafizenim. 


Nez zacnete s importovanim a tiskem 
fotografii pomoci zafizeni HP iPod podle 
nize uvedenych pokynu, ujistete se, ze 
obrazky a zafizeni HP iPod splhuji 
nasledujici pozadavky: 

• Obrazky, ktere kopirujete do 
zafizeni HP iPod, musi byt ve 
formatu JPEG. 

• Zafizeni HP iPod musi byt 
zformatovano v systemu Windows 
(struktura souboru FAT 32). 
Zafizeni HP iPod pouziva strukturu 
souboru systemu Windows jako 
vychozi nastaveni. Chcete-li 
zkontrolovat, zda bylo zafizeni HP 
iPod zformatovano v systemu 
Windows, pfejdete v zafizeni HP 
iPod k polozce nabidky Settings 
(Nastaveni) > About (0 zafizeni). 
U zafizeni zformatovanych v 
systemu Windows se na dolnim 
okraji obrazovky objevi napis 
Format Windows (Formatovani 
Windows). Pokud zafizeni HP iPod 
nebylo zformatovano v systemu 
Windows, musite je pfipojit k 
pocitaci se systemem Windows 
pomoci kabelu USB dodavaneho se 
zafizenim HP iPod a provest 
formatovani podle pokynu na 
obrazovce. 



HP PhotoSmart 470 series 



(pokracovani) 



Zdroj tisku.. 



Postup 



Poznamka Zarizeni HP iPod, 
ktera byla pouzivana pouze s 
pocitaci Macintosh, nejsou s 
tiskarnou kompatibilni, ale 
uzivatele systemu Macintosh 
mohou zarizeni HP iPod pine 
synchronizovat s pocitacem 
Macintosh i se softwarem Mac 
iTunes i po pfipojeni zarizeni k 
pocitaci se systemem Windows. 
Podpora tiskarny pfitom ziistane 
zachovana. 



Import fotografii do zarizeni HP iPod 

1 . Zkopirujte fotografie z pamet'ove 
karty do zarizeni HP iPod pomoci 
produktu Belkin Media Reader for 
iPod. 

2. Vyberem polozky Photo Import 

(Import fotografii) z nabidky 
zarizeni HP iPod zkontrolujte, zda 
byly fotografie preneseny do 
zarizeni HP iPod. Fotografie se 
zobrazi jako Rolls (Filmy). 



Tisk fotografii ze zarizeni HP iPod 

1 . Pfipojte zarizeni HP iPod k portu 
pro fotoaparat na pfedni strane 
tiskarny pomoci kabelu USB 
dodavaneho se zafizenim HP iPod. 
Na displeji tiskarny se zobrazi text 
Reading Device (Cteni zarizeni) a 
tiskarna zacne nacitat fotografie. 
Miize to trvat az nekolik minut. Pak 
se fotografie zobrazi na displeji 
tiskarny. 

2. Vyberte fotografie, ktere chcete 
vytisknout, a stisknete tlacitko Print 
(Tisk). Dalsi informace o vyberu a 
tisku fotografii viz Vyber fotografii 
pro tisk. 

Pokud se vam nedafi tisknout na 
tiskarne HP Photosmart ze zarizeni HP 
iPod, obrat'te se prosim na stredisko 
pece o zakazniky spolecnosti HP. Viz 
Stredisko pece o zakazniky spolecnosti 
HP. 
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Zdroj tisku... 

Pevny disk tiskarny 

Tiskfotografii ulozenych na pevnem 
disku tiskarny 

Kdyz vlozite pamet'ovou kartu, na ktere 
jsou nove fotografie, ktere dosud nejsou 
ulozene na pevnem disku tiskarny, 
zobrazi se na displeji tiskarny dotaz, zda 
chcete prenest fotografie na intern! 
pevny disk. Stisknete tlacitko OK. 



Postup 

Ulozeni fotografii z pamet'ove karty 
na pevny disk tiskarny 

1 . Vlozte pamet'ovou kartu a vyberte 
fotografie, ktere chcete prenest. 

2. Stisknete tlacitko Nabidka. 

3. Vyberte moznost Transfer 
(Prenest) a stisknete tlacitko OK. 

4. Vyberte moznost Transfer to 
internal (Prenest do interniho 
zafizeni) a stisknete tlacitko OK. 



Tisk fotografii z pevneho disku 
tiskarny 

1 . Pokud je v tiskarne vlozena 
pamet'ova karta, vyjmeteji. 

2. Vyberte fotografie, ktere chcete 
vytisknout, a stisknete tlacitko Print 
(Tisk). Dalsi informace o vyberu a 
tisku fotografii viz Vyber fotografii 
pro tisk. 
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4 Pripojem 

Pouzivejte tiskarnu tak, abyste byli ve spojeni s ostatnimi zafizenimi, rodinou a pfateli. 

Pripojem k ostatmm zanzenim 

Tato tiskarna nabizi nekolik zpusobu pfipojeni k pocitacum a dalsim zanzenim. Kazdy 



typ pripojeni umoznuje provadet jine iikony. 


Typ pripojeni a potfebne pfislusenstvi 


Dostupne funkce 


Rozhrani USB 

• Kabel pro rozhrani USB (Universal 
Serial Bus) 2.0 dlouhy maximalne 3 
metry (10 stop). Pokyny, jak ph'pojit 
tiskarnu kabelem USB najdete v 
elektronicke napovede tiskarny. 

• Pocitac s pfipojenim k siti Internet 
(aby bylo mozno pouzit sluzbu 
HP Instant Share). 


• Tisk z pocitace na tiskarnu. 

• Ukladani fotografii z pamet'ove 
karty vlozene v tiskarne nebo z 
pevneho disku tiskarny do pocitace, 
kde je muzete vylepsit nebo 
uspofadat pomoci programu 

HP Image Zone. 

• Sdileni fotografii pomoci funkce 
HP Instant Share. 

• Pfimy tisk z digitalniho fotoaparatu 
HP s funkci primeho tisku na 
tiskarnu. Dalsi informace naleznete 
v casti Tisk z fotoaparatu HP s 
funkci primeho tisku a v 
dokumentaci k fotoaparatu. 


PictBridge 

Digitalni fotoaparat s rozhranim 
PictBridge a kabel USB. 

Pfipojte fotoaparat k portu pro fotoaparat 
na predni strane tiskarny. 


• Pfimy tisk z digitalniho fotoaparatu 
s rozhranim PictBridge na tiskarnu. 
Dalsi informace naleznete v casti 
Tisk z fotoaparatu s rozhranim 
PictBridge a v dokumentaci k 
fotoaparatu. 

• Ukladani fotografii z digitalniho 
fotoaparatu s rozhranim PictBridge 
na tiskarnu. 


Bluetooth 


• Tisk z libovolneho zafizeni s 
bezdratovou technologii Bluetooth 
na tiskarnu. 

• Ukladani fotografii ze zafizeni 
vybaveneho bezdratovou 
technologii Bluetooth na pevny disk 
tiskarny. 

• Ukladani fotografii z pamet'ove 
karty vlozene do tiskarny nebo z 
pevneho disku tiskarny do zafizeni 
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Typ pripojeni a potfebne pfislusenstvi 




Volitelny adapter pro bezdratove 
pfipojeni tiskarny HP Bluetooth. 

Pokud byla tiskarna dodana s timto 
pfislusenstvim nebo jste je zakoupili 
zvlasf, naleznete dalsi informace v 
pfilozene dokumentaci. Dalsi informace 
o bezdratove technologii Bluetooth a 
vyrobcich spolecnosti HP naleznete na 
webove adrese www.hp.com/go/ 
bluetooth. 

HP iPod 

Zafizeni HP iPod a kabel USB 
dodavany s timto zafizenim. 

Pfipojte zafizeni HP iPod k portu pro 
fotoaparat na pfedni strane tiskarny. 



Televizor 




• Videokabel a televizor. 

• Dalkove ovladani. 

Tiskamu Ize s televizorem propojit tak, 
ze pfipojite videokabel ke konektoru pro 
pfipojeni televizoru na zadni strane 
tiskarny a do vstupu videosignalu na 
televizoru. 



Dostupne funkce 

vybaveneho bezdratovou 
technologii Bluetooth. 

Pokud k portu tiskarny urcenemu pro 
fotoaparat pfipojite volitelny adapter pro 
bezdratove pripojeni tiskarny HP 
Bluetooth, zkontrolujte, zdajsou 
moznosti v nabidce Bluetooth v tiskarne 
nastaveny pozadovanym zpusobem. Viz 
Nabidka tiskarny. 

Tento adapter neni kompatibilni s 
operacnim systemem Macintosh. 



• Pfimy tisk ze zafizeni HP iPod 
(fotografie zustavaji ulozeny v tomto 
zafizeni) na tiskamu. Dalsi 
informace naleznete v casti Tisk 
fotografii ze zafizeni HP iPod. 

• Ukladani fotografii ze zafizeni 
HP iPod na pevny disk tiskarny. 

• Ukladani fotografii z pamet'ove 
karty vlozene do tiskarny nebo z 
pevneho disku tiskarny do zafizeni 
HP iPod. 

Muzete zobrazit fotografie z pamet'ove 
karty vlozene do tiskarny nebo z 
interniho pevneho disku tiskarny. 
Fotografie se zobrazuji na obrazovce 
televizoru stejne jako na displeji 
tiskarny, jenom jsou vetsi. 

Nez pfipojite tiskamu k televizoru 
pomoci videokabelu, nastavte moznosti 
v nabidce tiskarny Television (Televize). 
Viz Nabidka tiskarny. 
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Pripojeni pomoci sluzby HP Instant Share 

Sluzba HP Instant Share slouzi k posilani fotografii pfatelum a znamym pomoci 
elektronicke posty, do online alb nebo do fotolabu pripojeneho k Internetu. Tiskarna 
musi byt pfipojena kabelem USB k pocitaci, ktery je pripojen k Internetu a ma 
nainstalovan veskery software HP. Pokud se pokusite pouzit sluzbu HP Instant Share 
a nemate nainstalovan nebo nakonfigurovan veskery pozadovany software, zobrazi 
se zprava uvadejici pozadovany postup. 

Pozivani sluzby HP Instant Share 

1 . Vlozte pamet'ovou kartu a vyberte pozadovane fotografie. 

2. Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), vyberte moznost Tools (Nastroje) a stisknete 
tlacitko OK. 

3. Vyberte polozku HP Instant Share a stisknete tlacitko OK. 

4. Postupem podle pokynu na obrazovce pocitace sdilejte vybrane fotografie s 
ostatnimi lidmi. 

Informace o pouziti sluzby HP Instant Share naleznete v obrazovkove napovede 
HP Image Zone. 
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5 Udrzba a prepravovam tiskarny 



Kompaktni tiskarna HP Photosmart 470 series nevyzaduje temer zadnou udrzbu. 
Dodrzovanim pokynu v teto kapitole zvysite zivotnost tiskarny a spotrebniho materialu 
pouzivaneho pro tisk a zajistite take, aby fotografie byly tisknuty vzdy v nejvyssi kvalite. 

Cistern a udrzba tiskarny 

Tiskarnu i tiskove kazety udrzujte ciste a dobfe udrzovane. Rid'te se jednoduchymi 
pokyny v teto casti. 

Cistern' vnejsi strany tiskarny 

1. Vypnete tiskarnu a odpojte napajeci kabel od zadni casti tiskarny. 

2. Pokud je v tiskarne nainstalovana volitelna intern! baterie HP Photosmart, 
vyjmete ji a zavfete kryt prostoru pro baterii. 

3. Otfete vnejsi casti tiskarny jemnym hadfikem mime navlhcenym ve vode. 

AUpozorneni 1 Nepouzivejte zadne cistici prostfedky. Cistici nebo myci 
prostfedky pro domacnost mohou zpusobit poskozeni povrchu tiskarny. 

Upozorneni 2 Necistete vnitfni casti tiskarny. Dovnitf tiskarny nesmi vniknout 
zadne kapaliny. 

Automaticke cistern tiskove kazety 

Pokud se na vytisknutych fotografiich objevi bile cary nebo jednobarevne pruhy, muze 
byt potreba vycistit tiskovou kazetu. Necistete kazetu casteji, nezje nezbytne nutne, 
protoze se tim spotfebovava inkoust. 

1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Vyberte moznost Tools (Nastroje) a stisknete tlacitko OK. 

3. Vyberte moznost Clean cartridge (Vycistit kazetu) a stisknete tlacitko OK. 

4. Postupem podle pokynu na displeji tiskarny vlozte papir, aby mohla tiskarna po 
vycisteni kazety vytisknout zkusebni stranku. Pouzijte bezny papir nebo 
rejstrikove karty, nespotfebovavejte zbytecne fotograficky papir. 

5. Stisknutim tlacitka OK spustite cisteni tiskove kazety. 

6. Po dokonceni cisteni kazety tiskarna vytiskne zkusebni stranku a zobrazi tuto 
otazku: Continue to second level cleaning (Pokracovat druhou urovni cisteni) 
Prohlednete si zkusebni stranku a rozhodnete o dalsim postupu: 

- Pokud zkusebni stranka obsahuje bile pruhy nebo na ni chybi nektere barvy, 
je potreba tiskovou kazetu znovu vycistit. Vyberte moznost Yes (Ano) a 
stisknete tlacitko OK. 

- Pokud je kvalita tisku na zkusebni strance uspokojiva, vyberte moznost No 
(Ne) a stisknete tlacitko OK. 

Kazetu muzete vycistit az trikrat po sobe. Kazde dalsi cisteni je dukladnejsi a 
spotrebuje vice inkoustu. 

Pokud timto zpusobem provedete vsechny tri urovne cisteni a na zkusebni strance se 
stale objevuji bile pruhy nebo na ni chybi barvy, bude patrne potreba kazetu vymenit. 
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[—)f Poznamka Pokud kazeta nebo tiskarna v posledni dobe utrpela naraz, 
\~<*\ mohou se objevovat na vytiscich bile pruhy nebo na nich mohou chybet barvy 
take z tohoto duvodu. Tyto potize jsou docasne a mely by vymizet do 24 hodin. 

Tisk zkusebni stranky 

Chcete-li kontaktovat stredisko pece o zakazniky HP, vytisknete vzdy nejprve 
zkusebni stranku. Zkusebni stranka obsahuje diagnosticke informace, ktere miizete 
pouzit pri feseni problemu s tiskem ve spolupraci se stfediskem pece o zakazniky 
spolecnosti HP. Pohledem na vzorek inkoustovych trysek na zkusebni strance miizete 
zkontrolovat mnozstvi inkoustu a stav tiskove kazety. Chybi-li ve vzorku nektera cara 
nebo barva, zkuste vycistit tiskovou kazetu. Dalsi informace naleznete v casti 
Automaticke cisteni tiskove kazety. 

1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Vyberte moznost Tools (Nastroje) a stisknete tlacitko OK. 

3. Vyberte moznost Print test page (Vytisknout zkusebni stranku) a stisknete 
tlacitko OK. 

4. Postupem podle pokynu na displeji tiskarny vlozte papir, aby mohla tiskarna 
vytisknout zkusebni stranku. Pouzijte bezny papir nebo rejstrikove karty, 
nespotrebovavejte zbytecne fotograficky papir. 

5. Stisknutim tlacitka OK spustite tisk zkusebni stranky. 
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Kalibrace tiskove kazety 

Pfi prvnim nainstalovani tiskove kazety do tiskarny se tato kazeta automaticky 
kalibruje. Pokud vsak barvy na vytiscich nejsou vyrovnane nebo pokud se po 
nainstalovani nove tiskove kazety kalibracni stranka nevytiskne spravne, kalibrujte 
tiskovou kazetu podle nasledujicich pokynii. 

1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Vyberte moznost Tools (Nastroje) a stisknete tlacitko OK. 

3. Vyberte moznost Align cartridge (Kalibrovat kazetu) a stisknete tlacitko OK. 

4. Postupem podle pokynii na displeji tiskarny vlozte papir, aby mohla tiskarna 
vytisknout kalibracni stranku. Pouzijte bezny papir nebo rejstfikove karty, 
nespotrebovavejte zbytecne fotograficky papir. 

5. Stisknutim tlacitka OK spustite kalibraci tiskove kazety. 

Po dokonceni kalibrace tiskove kazety se pro potvrzeni uspesnosti kalibrace 
vytiskne kalibracni stranka. 




- Zaskrtnuti potvrzuji, ze tiskova kazeta je spravne nainstalovana a funguje 
korektne. 

- Pokud se vlevo vedle nektereho z pruhu objevi znak "x", zopakujte kalibraci 
tiskove kazety. Pokud se znak "x" objevuje stale, vymente tiskovou kazetu. 

Skladovam tiskarny a tiskovych kazet 

Pokud tiskamu a tiskove kazety nepouzivate, skladujte je spravnym zpusobem. 
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Skladovani tiskarny 

Tiskarna je vyrobena tak, aby ji nevadily dlouhe ani kratke doby necinnosti. 

• Kdyz tiskarnu nepouzivate, zavrete dvifka vstupniho a vystupniho zasobniku a 
sklopte displej tiskarny do vodorovne pozice. 

• Tiskarnu skladujte v uzavrenem prostoru na miste, kam nedopada prime slunecni 
svetlo a kde nejsou extremni teplotni vykyvy. 

• Pokud tiskarna a tiskova kazeta nebyly pouzivany dele nez mesic, vycistete pfed 
tiskem tiskovou kazetu. Dalsi informace naleznete v casti Automaticke cisteni 
tiskove kazety. 



Skladovani tiskove kazety 

Kdyz tiskarnu skladujete nebo prepravujete, vzdy ponechejte pouzivanou tiskovou 
kazetu uvnitr tiskarny. Tiskarna pfi vypnuti umisti tiskovou kazetu do ochranneho vicka. 

AUpozorneni Pred odpojenim napajeciho kabelu nebo vyjmutim interni baterie 
zkontrolujte, zda tiskarna dokoncila proces vypinani. Bude tak zajisteno 
spravne ulozeni tiskove kazety v tiskarne. 

Nasledujici tipy vam pomohou pri udrzbe tiskovych kazet HP a zajisti trvalou kvalitu 
tisku: 

• Kdyz vyjmete tiskovou kazetu z tiskarny, vlozte ji do ochranneho krytu, abyste 
zabranili vyschnuti inkoustu. 

V nekterych zemich/oblastech neni ochranny kryt pro tiskove kazety soucasti 
baleni tiskarny, je vsak dodavan s sedou fotografickou kazetou HP, kterou Ize 
zakoupit samostatne. V ostatnich zemich/oblastech je ochranny kryt soucasti 
baleni tiskarny. 

• Dokud tiskove kazety nepotfebujete, nevyjimejte je z puvodnich obalu. Tiskove 
kazety uchovavejte pri pokojove teplote (15-35 °C). 

• Dokud nejste pripraveni nainstalovat kazetu do tiskarny, neodstranujte plastovou 
pasku chranici trysky. Pokud byla z tiskove kazety odstranena plastova paska, 
nepokousejte se ji znovu pfipevnit. Opetovnym prichycenim pasky se tiskova 
kazeta poskodi. 



Udrzovani kvality fotografickeho papiru 

Nejlepsich vysledkii tisku na fotograficky papir dosahnete dodrzovanim pokynii v teto 
casti. 

Skladovani fotografickeho papiru 

• Papir skladujte v puvodnim baleni nebo v uzaviratelnem plastovem sacku. 

• Krabici s fotografickym papirem ulozte na rovnou plochu na chladnem a suchem 
miste. 

• Nepouzity fotograficky papir vrat'te zpet do plastoveho sacku. Papir, ktery 
zustane v tiskarne nebo ktery je vystaven vlivum prostredi, se muze zacit kroutit. 



Manipulace s fotografickym papirem 

• Papir drzte vzdy za hrany, aby na nem nezustaly otisky prstu. 

• Pokud ma fotograficky papir zkroucene rohy, vlozte jej do plastoveho sacku a 
lehce jej ohybejte proti smeru zkrouceni, dokud papir nebude rovny. 
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Pfeprava tiskarny 



Tiskamu Ize jednoduse pfepravit temef kamkoli. Miizete si ji vzit s sebou na 
dovolenou nebo na rodinne oslavy ci spolecenske udalosti a pfimo zde tisknout 
fotografie a rozdavat je rodine a pfatelum. 

Pokud chcete jeste vice zjednodusit pouzivani tiskarny na cestach, miizete zakoupit 
toto pfislusenstvi: 

Intern! baterie HP Photosmart: Tiskamu Ize napajet z dobijeci baterie a tisknout tak 
skutecne vsude. 

Preprava tiskarny 

1. Vypnete tiskamu. 

2. Vyjmete pamet'ovou kartu ze slotu na tiskarne. 

3. Vyjmete veskery papir ze vstupniho a vystupniho zasobniku a potom zavfete 
dvifka vstupniho i vystupniho zasobniku. 

4. Sklopte displej tiskarny do vodorovne pozice. 

rW^> Poznamka Pfed odpojenim napajeciho kabelu zkontrolujte, zda tiskarna 
\~&\ dokoncila proces vypinani. Bude tak zajisteno spravne ulozeni tiskove 
kazety v tiskarne. 

5. Odpojte napajeci kabel. 

6. Pokud je tiskarna pripojena k pocitaci, odpojte kabel USB od pocitace. 

7. Tiskamu pfi pfenaseni neprevracejte. 

Poznamka Pfi prepravovani tiskarny nevyjimejte tiskovou kazetu. 



s'* Tip Tiskarna je opatrena pohodlnym madlem, ktere usnadnuje pfenaseni 



" tiskarny. Pfi pfenaseni tiskarny za madlo tiskamou netfeste a nehoupejte. 



Zkontrolujte, zda jste nezapomneli pfibalit take tyto potfeby: 

• fotograficky papir HP Photo Paper, 

• napajeci kabel, 

• digitalni fotoaparat nebo pamet'ovou kartu s fotografiemi, 

• nahradni tiskove kazety (pokud planujete tisknout velke mnozstvi fotografii), 

• volitelne pfislusenstvi tiskarny, ktere budete chtit pouzivat, napfiklad baterii, nebo 
adapter pro bezdratove pfipojeni HP Bluetooth, 

• kabel USB a disk CD se softwarem tiskarny HP Photosmart, budete-li pfipojovat 
tiskamu k pocitaci, 

• uzivatelskou pfirucku tiskarny (knizku, kterou prave ctete). 

rJMr^ Poznamka Pokud si s sebou neberete uzivatelskou pfirucku k tiskarne, 
\~<y\ zkontrolujte, zda jste si zapsali spravna cisla tiskovych kazet pro zemi a 
oblast, kterou se chystate navstivit, nebo zda jste pfed cestou zakoupili 





dostatek tiskovych kazet. 
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Resem potizi 



Tiskarna HP Photosmart je navrzena tak, aby byla spolehliva a snadno se pouzivala. 
Tato cast poskytuje odpovedi na casto kladene otazky o pouzivani tiskarny a tisku 
bez pocitace. Obsahuje informace o nasledujicich tematech: 

• Potize s hardwarem tiskarny 

• Potize pfi tisku 

• Potize s tiskem pomoci Bluetooth 

• Chybova zpravy 

Informace o feseni potizi pfi pouzivani softwaru tiskarny a pri tisku z pocitace 
naleznete v napovede tiskarny HP Photosmart Printer Help. Informace o zobrazeni 
napovedy na displeji tiskarny naleznete v casti Dalsi informace. 



Nez se obratite na stfedisko pece o zakazniky spolecnosti HP, prostudujte tipy pro 
reseni potizi v teto casti nebo navstivte sluzby podpory online na webu www.hp.com/ 
support. 

r3Mw> Poznamka Chcete-li tiskarnu pripojit k pocitaci, spolecnost HP doporucuje 
\~&\ pouzit kabel USB o delce maximalne 3 metry, aby se minimalizoval sum 
vznikly moznym vysokym elektromagnetickym polem v okoli. 

Kontrolka napajeni blika zelene, ale tiskarna netiskne. 

Reseni 

• Pokud je tiskarna zapnuta, je zaneprazdnena zpracovavanim informaci. 
Pockejte na dokonceni teto cinnosti. 

• Pokud je tiskarna vypnuta a je nainstalovana interni baterie HP Photosmart, 
nabiji se baterie. 



Kontrolka napajeni blika cervene. 

Pficina Tiskarna vyzaduje zasah operatora. Vyzkousejte nasledujici feseni: 



• Zkontrolujte, zda jsou na displeji tiskarny zobrazeny pokyny. Pokud je k 
tiskarne pfipojen digitalni fotoaparat, zkontrolujte, zda jsou na displeji 
fotoaparatu zobrazeny pokyny. Pokud je tiskarna pripojena k pocitaci, 
zkontrolujte, zda jsou na monitoru pocitace zobrazeny pokyny. 

• Vypnete tiskarnu. 

Pokud v tiskarne neni nainstalovana interni baterie HP Photosmart, odpojte 
napajeci kabel. Pockejte priblizne 10 sekund, pak napajeci kabel znovu 
pfipojte. Zapnete tiskarnu. 

Pokud je v tiskarne nainstalovana interni baterie HP Photosmart a je pfipojen 
napajeci kabel, odpojte jej. Otevfete kryt prostoru pro baterii a vyjmete 



Potize s hardwarem tiskarny 



Reseni 
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baterii. Pockejte pfiblizne 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpet. Pokud je 
to potfeba, pfipojte napajeci kabel. Zapnete tiskarnu. 



Kontrolka napajeni po vypnuti tiskarny kratce blikla oranzove. 

Reseni Jedna se o beznou soucast procesu vypinani tiskarny. Neznamena to 
zadne potize s tiskarnou. 



Kontrolka napajeni blika oranzove. 

Pficina Nastala chyba tiskarny. Vyzkousejte nasledujici feseni: 

Reseni 

• Zkontrolujte, zda jsou na displeji tiskarny zobrazeny pokyny. Pokud je k 
tiskarne pfipojen digitalni fotoaparat, zkontrolujte, zda jsou na displeji 
fotoaparatu zobrazeny pokyny. Pokud je tiskarna pfipojena k pocitaci, 
zkontrolujte, zda jsou na monitoru pocitace zobrazeny pokyny. 

• Vypnete tiskarnu. 

Pokud v tiskarne neni nainstalovana intern! baterie HP Photosmart, odpojte 
napajeci kabel. Pockejte priblizne 10 sekund, pak napajeci kabel znovu 
pripojte. Zapnete tiskarnu. 

Pokud je v tiskarne nainstalovana intern! baterie HP Photosmart a je pripojen 
napajeci kabel, odpojte jej. Otevrete kryt prostoru pro baterii a vyjmete 
baterii. Pockejte priblizne 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpet. Pokud je 
to potfeba, pripojte napajeci kabel. Zapnete tiskarnu. 

• Pokud kontrolka napajeni stale blika oranzove, pfejdete na web www.hp.com/ 
support nebo kontaktujte stredisko pece o zakazniky spolecnosti HP. 



Tlacitka na ovladacim panelu nereaguji. 

Pficina Nastala chyba tiskarny. Pockejte priblizne minutu a pak zkontrolujte, 
zda se tiskarna nevrati do funkcniho stavu. Pokud ne, vyzkousejte nasledujici 
feseni: 

Reseni 

• Vypnete tiskarnu. 

Pokud v tiskarne neni nainstalovana intern! baterie HP Photosmart, odpojte 
napajeci kabel. Pockejte priblizne 10 sekund, pak napajeci kabel znovu 
pfipojte. Zapnete tiskarnu. 

Pokud je v tiskarne nainstalovana intern! baterie HP Photosmart a je pfipojen 
napajeci kabel, odpojte jej. Otevfete kryt prostoru pro baterii a vyjmete 
baterii. Pockejte priblizne 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpet. Pokud je 
to potfeba, pfipojte napajeci kabel. Zapnete tiskarnu. 

• Pokud se tiskarna nevrati do funkcniho stavu a tlacitka na ovladacim panelu 
stale nereaguji, pfejdete na web www.hp.com/support nebo kontaktujte 
stfedisko pece o zakazniky spolecnosti HP. 
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Tiskarna nenalezne a nezobrazi fotografie na pamet'ove karte. 
Reseni 

• Vypnete tiskarnu. 

Pokud v tiskarne neni nainstalovana interni baterie HP Photosmart, odpojte 
napajeci kabel. Pockejte pfiblizne 10 sekund, pak napajeci kabel znovu 
pfipojte. Zapnete tiskarnu. 

Pokud je v tiskarne nainstalovana interni baterie HP Photosmart a je pfipojen 
napajeci kabel, odpojte jej. Otevfete kryt prostoru pro baterii a vyjmete 
baterii. Pockejte priblizne 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpet. Pokud je 
to potfeba, pripojte napajeci kabel. Zapnete tiskarnu. 

• Pamet'ova karta muze obsahovat takove typy souboru, ktere tiskarna 
nemuze z pamet'ove karty cist pfimo. 

- Ulozte fotografie do pocitace a potom je vytisknete z pocitace. Dalsi 
informace naleznete v casti Ulozeni fotografii z pamet'ove karty na 
pevny disk tiskarny nebo v elektronicke HP Photosmart Printer Help. 

- Pfi pfistim pofizovani fotografii nastavte digitalni fotoaparat tak, aby tyto 
fotografie ukladal do souboru ve formatu, ktery muze tiskarna cist pfimo 
z pamet'ove karty. Seznam podporovanych formatu viz Technicke iidaje. 
Pokyny pro nastaveni ukladani fotografii do urciteho formatu souboru v 
digitalnim fotoaparatu naleznete v dokumentaci dodane s fotoaparatem. 



Tiskarna je pripojena ke zdroji napajeni, ale nezapne se. 
Reseni 

• Tiskarna spotfebovala prilis mnoho energie. 

Pokud v tiskarne neni nainstalovana interni baterie HP Photosmart, odpojte 
napajeci kabel. Pockejte priblizne 10 sekund, pak napajeci kabel znovu 
pripojte. Zapnete tiskarnu. 

Pokud je v tiskarne nainstalovana interni baterie HP Photosmart a je pripojen 
napajeci kabel, odpojte jej. Otevrete kryt prostoru pro baterii a vyjmete 
baterii. Pockejte priblizne 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpet. Pokud je 
to potreba, pripojte napajeci kabel. Zapnete tiskarnu. 

• Tiskarna je mozna zapojena do rozbocovaciho kabelu, ktery je vypnuty. 
Zapnete tento kabel, pak zapnete tiskarnu. 



V tiskarne je nainstalovana interni baterie HP Photosmart, ale tiskarna se pfi 
napajeni z baterie nezapne. 

Reseni 

• Baterii je patrne potfeba dobit. Zapojte napajeci kabel tiskarny do site, 
baterie se bude dobijet. Zelene blikani kontrolky napajeni informuje o torn, ze 
se baterie dobiji. 

• Az se baterie nabije, vyjmete ji a znovu nainstalujte. 
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V tiskarne je nainstalovana intern! baterie HP Photosmart, ale nenabiji se. 
Reseni 

• Otevfete kryt prostoru pro baterii. Vyjmete baterii a vrat'te ji zpet. Pokyny pro 
instalaci baterie naleznete v dokumentaci dodane spolu s touto baterii. 

• Zkontrolujte, zda je napajeci kabel spravne pfipojen k tiskarne i ke zdroji 
napeti. Kdyz je tiskarna vypnuta, kontrolka napajeni blika zelene a indikuje 
tak, ze se baterie dobiji. 

• Zapnete tiskarnu. Nabijeni baterie je indikovano ikonou nabijeni baterie ve 
tvaru blesku, ktera blika nad ikonou baterie na displeji tiskarny. 

• Vybita baterie by se mela uplne nabit pfiblizne za ctyri hodiny, pokud se 
tiskarna nepouziva. Neni-li baterie jeste nabita, vymente ji za novou. 



Tiskarna po zapnuti vydava zvuky nebo sama od sebe zacne vydavat zvuky, 
neni-li po nejakou dobu pouzivana. 

Reseni Tiskarna muze vydavat zvuky po dlouhem obdobi necinnosti (zhruba 2 
tydny) nebo po pferuseni a obnoveni pfivodu energie. Jedna se o obvykly 
provoz: Tiskarna provadi automatickou udrzbu, aby zajistila co mozna nejlepsi 
kvalitu vytisku. 



Potize pri tisku 

Nez se obratite na stfedisko pece o zakazniky spolecnosti HP, prostudujte tipy pro 
reseni potizi v teto casti nebo navstivte sluzby podpory online na webu www.hp.com/ 
support. 

Tiskarna pfi tisku z ovladaciho panelu netiskne fotografie bez okraju. 
Pficina Patrne je vypnuty tisk bez okraju. 
Reseni Chcete-li zapnout tisk bez okraju, postupujte takto: 

1. Stisknutim tlacitka Menu (Nabidka) zobrazite nabidku tiskarny. 

2. Vyberte moznost Preferences (Pfedvolby) a stisknete tlacitko OK. 

3. Vyberte moznost Borderless (Bez okraju) a stisknete tlacitko OK. 

4. Vyberte moznost On (Zapnuto) a stisknete tlacitko OK. 



Podavani papiru do tiskarny neni spravne. 
Reseni 

• Zkontrolujte, zda je voditko sirky papiru prisunuto tesne k okraji papiru tak, 
aby se papir neohybal. 

• Ve vstupnim zasobniku muze byt vlozeno prilis mnoho papiru. Vyjmete cast 
papiru a zopakujte tisk. 

• Pokud se k sobe pfichytavaji listy fotografickeho papiru, zkuste je do 
zasobniku vkladat po jednom. 
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• Pokud tiskarnu pouzivate v prostfedi s nadmerne vysokou nebo nizkou 
vlhkosti, vkladejte papir co nejdale do vstupniho zasobniku a zavadejte takto 
papir po jednotlivych listech. 

• Pokud pouzivate fotograficky papir, ktery je zvlneny, vlozte tento papir do 
plastoveho sacku a lehce jej ohybejte proti smeru zvlneni, dokud nebude 
rovny. Pokud problem pretrvava, pouzijte nezvlneny papir. Informace o 
spravnem skladovani fotografickeho papiru a manipulaci s nim naleznete v 
casti Udrzovani kvality fotografickeho papiru. 

• Papir je patrne prilis tenky nebo pfilis silny. Zkuste pouzit fotograficky papir 
urceny pro tiskarny HP. Dalsi informace naleznete v casti Vyber spravneho 
papiru. 



Fotografie se vytiskla nasikmo nebo mimo stfed. 
Resen i 

• Mozna nebyl papir zaveden spravne. Znovu vlozte papir a zkontrolujte, zda 
je papir ve vstupnim zasobniku spravne orientovan a zda voditka sirky 
papiru tesne prilehaji ke hranam papiru. Pokyny pro vkladani papiru 
naleznete v casti Vkladani papiru. 

• Mozna je potfeba kalibrovat tiskovou kazetu. Dalsi informace naleznete v 
casti Kalibrace tiskove kazety. 



Na vystupu z tiskarny se neobjevila zadna stranka. 
Resen i 

• Tiskarna patrne vyzaduje zasah operatora. Pfectete si pokyny na displeji 
tiskarny. 

• Tiskarna je mozna vypnuta nebo doslo k pferuseni spojeni. Zkontrolujte zda, 
je tiskarna zapnuta a zda je napajeci kabel spravne zapojen. Pokud tiskarnu 
napajite z baterie, zkontrolujte, zda je baterie spravne nainstalovana. 

• Mozna neni ve vstupnim zasobniku papir. Zkontrolujte, zda je ve vstupnim 
zasobniku spravne vlozen papir. Pokyny pro vkladani papiru naleznete v 
casti Vkladani papiru. 

• Papir mozna pfi tisku uvizl v tiskarne. Pokyny pro odstraneni uviznuteho 
papiru naleznete v nasledujici casti. 
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Papir uvizl behem tisku. 

Reseni Zkontrolujte, zda jsou na displeji tiskarny zobrazeny pokyny. 
Potfebujete-li odstranit uviznuty papir, vyzkousejte nasledujici feseni. 

• Pokud se papir alespon castecne vysunul z predni casti tiskarny, jemne jej 
vytahnete smerem k sobe. 

• Pokud se papir neobjevil ani castecne v predni casti tiskarny, zkuste jej 
vyjmout ze zadni casti tiskarny: 

- Vyjmete ze vstupniho zasobniku veskery papir, pak vstupni zasobnik 
stlacte smerem dolii do vodorovne pozice, cimz jej zcela otevfete. 

- Jemne vytahnete uviznuty papir ze zadni casti tiskarny. 

- Zvednete vstupni zasobnik zpet do pozice pro zavadeni papiru. 
Zasobnik se zaklapnutim zajisti v teto pozici. 

• Pokud se vam nepodafi uchopit pevne okraj papiru, abyste jej vytahli, 
postupujte takto: 

- Vypnete tiskarnu. 

- Pokud v tiskarne neni nainstalovana interni baterie HP Photosmart, 
odpojte napajeci kabel. Pockejte pfiblizne 10 sekund, pak napajeci 
kabel znovu pfi'pojte. 

- Pokud je v tiskarne nainstalovana interni baterie HP Photosmart a je 
pfipojen napajeci kabel, odpojte jej. Otevrete kryt prostoru pro baterii a 
vyjmete baterii. Pockejte priblizne 10 sekund, pak baterii nainstalujte 
zpet. Pokud je to potfeba, pripojte napajeci kabel. 

- Zapnete tiskarnu. Tiskarna zkontroluje, zda neni v draze papiru uviznuty 
papir, a pripadne tento uviznuty papir vysune. 

• Pokracujte stisknutim tlacitka OK. 

» ' * Tip Pokud papir pfi tisku nekolikrat uvizne, zkuste vkladat fotograficky 
" u " P a Pi r do zasobniku po jednom. Vkladejte papir co nejdale do vstupniho 
zasobniku. 



Na vystupu z tiskarny se objevila prazdna stranka. 
Reseni 

• Zkontrolujte v nabidce tiskarny hladinu inkoustu. Stisknete tlacitko Menu 
(Nabidka), vyberte moznost Tools (Nastroje), stisknete tlacitko OK a vyberte 
moznost Cartridge status (Stav kazety). Pokud v tiskove kazete dochazi 
inkoust, vymehte ji. Viz Vlozeni tiskovych kazet. Vytisknete zkusebni stranku, 
abyste zkontrolovali tiskovou kazetu. Viz Tisk zkusebni stranky. 

• Mozna jste spustili tisk a pak tento tisk stornovali. Pokud jste stornovali tisk 
pfedtim, nez se fotografie zacala tisknout, tiskarna jiz mozna zacala zavadet 
papir pro tento tisk. Pfi pfistim tisku tiskarna pred zahajenim tohoto tisku 
vysune prazdnou stranku. 



Pfi tisku fotografie nebyla pouzita vychozi nastaveni tisku z tiskarny. 

Reseni Mozna jste zmenili nastaveni tisku pro vybranou fotografii. Nastaveni 
tisku, ktere provedete u jednotlivych fotografii, ma pfednost pfed vychozim 
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nastavenim tisku v tiskarne. Zrusenim vybrani fotografie zrusite vsechna 
nastaveni tisku provedena u teto fotografie. Dalsi informace naleznete v casti 
Vyber fotografii pro tisk. 



Tiskarna pfi priprave k tisku vysune papir. 

Reseni Prime slunecni svetlo muze mit vliv na spravnou funkcnost 
automatickeho cidla papiru. Umistete tiskarnu tak, aby nebyla vystavena 
primemu slunecnimu svetlu. 



Kvalita tisku je nizka. 
Reseni 

• V tiskarne zrejme dochazi inkoust. Zkontrolujte v nabidce tiskarny hladinu 
inkoustu. Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), vyberte moznost Tools 
(Nastroje), stisknete tlacitko OK a vyberte moznost Cartridge status (Stav 
kazety). Pokud je to nutne, vymente kazetu. Dalsi informace naleznete v 
casti Vlozeni tiskovych kazet. 

• Pokud jste pouzili tlacitko Zoom (Lupa) na ovladacim panelu tiskarny pro 
pfiblizeni fotografie, mozna jste fotografii pfiblizili pfilis. Stisknete tlacitko 
Zoom (Lupa). 

• Mozna jste v digitalnim fotoaparatu pri porizovani snimku vybrali nastaveni s 
nizkym rozlisenim. Chcete-li pfiste dosahnout lepsich vysledkii, nastavte v 
digitalnim fotoaparatu vyssi rozliseni. 

• Zkontrolujte, zda pro dany tisk pouzivate spravny typ fotografickeho papiru. 
Chcete-li dosahnout nejlepsich vysledkii, pouzijte fotograficky papir vyvinuty 
spolecnosti HP. Dalsi informace naleznete v casti Vyber spravneho papiru. 

• Mozna tisknete na spatnou stranu papiru. Zkontrolujte, zda je papir vlozen 
stranou pro tisk smerem dolu. 

• Mozna je potreba vycistit tiskovou kazetu. Dalsi informace naleznete v casti 
Automaticke cisteni tiskove kazety . 

• Mozna je potreba kalibrovat tiskovou kazetu. Dalsi informace naleznete v 
casti Kalibrace tiskove kazety . 



Fotografie, ktere byly v digitalnim fotoaparatu oznaceny pro tisk, se nevytiskly. 

Reseni Nektere digitalni fotoaparaty umoznuji oznacit fotografie urcene k tisku 
v intern! pameti fotoaparatu i na pamet'ove karte. Oznacite-li fotografie v intern i 
pameti a pote pfenesete fotografie z intern! pameti fotoaparatu na pamet'ovou 
kartu, oznaceni fotografii se nepfenasi. Fotografie tedy oznacujte pro tisk az po 
jejich preneseni z vnitrni pameti digitalniho fotoaparatu na pamet'ovou kartu. 



Potize s tiskem pomoci Bluetooth 

Nez se obratite na stredisko pece o zakazniky spolecnosti HP, prostudujte tipy pro 
reseni potizi v teto casti nebo navstivte sluzby podpory online na webu www.hp.com/ 
support. Nezapomente si take precist dokumentaci, ktera je dodavana s adapterem 
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pro bezdratove pfipojeni tiskarny HP Bluetooth a se zafizenim pouzivajicim 
bezdratovou technologii Bluetooth, ke kteremu tiskarnu chcete pfipojit. 

Zafizeni s technologii Bluetooth nemuze najit tiskarnu. 

Reseni 

• Zkontrolujte, zda je v pfedni casti tiskarny do portu pro fotoaparat zapojen 
adapter pro bezdratove pfipojeni tiskarny HP Bluetooth. Kdyz je adapter 
pfipraven pfijimat data, kontrolka na adapteru blika. 

• Volba Visibility (Viditelnost) v nabidce Bluetooth je patrne nastavena na 
moznost Not visible (Neni viditelna). Zmente ji na moznost Visible to all 
(Viditelna pro vsechny) nasledujicim zpusobem: 

- Stisknutim tlacitka Menu (Nabidka) zobrazite nabidku tiskarny. 

- Vyberte moznost Bluetooth a stisknete tlacitko OK. 

- Vyberte polozku Visibility (Viditelnost) a pote stisknete tlacitko OK. 

- Vyberte moznost Visible to all (Viditelna pro vsechny) a stisknete 
tlacitko OK. 

• Volba Security level (Graven zabezpeceni) v nabidce Bluetooth je patrne 
nastavena na moznost High (Vysoka). Zmente toto nastaveni na moznost 
Low (Nizka) podle nasledujicich pokynii: 

- Stisknutim tlacitka Menu (Nabidka) zobrazite nabidku tiskarny. 

- Vyberte moznost Bluetooth a stisknete tlacitko OK. 

- Vyberte moznost Security level (Uroven zabezpeceni) a stisknete 
tlacitko OK. 

- Vyberte moznost Low (Nizka) a stisknete tlacitko OK. 

• Pfistupovy klic (PIN), ktery zanzeni s bezdratovou technologii Bluetooth 
pouziva pro tiskarnu, je mozna nespravny. Zkontrolujte, zda je v tomto 
zanzeni zadan spravny pfistupovy klic pro tiskarnu. 

• Mozna je zafizeni od tiskarny pfilis daleko. Pfesunte zafizeni s bezdratovou 
technologii Bluetooth blize k tiskarne. Maximalni doporucena vzdalenost 
mezi zafizenim s technologii Bluetooth a tiskarnou je 10 metru (30 stop). 



Na vystupu z tiskarny se neobjevila zadna stranka. 

Reseni Tiskarna mozna nerozpoznala typ souboru odeslaneho zafizenim s 
bezdratovou technologii Bluetooth. Seznam formatu souboru, ktere tiskarna 
podporuje, naleznete v casti Technicke udaje. 



Kvalita tisku je nizka. 

Reseni Tisknuta fotografie je mozna v nizkem rozliseni. Chcete-li pfiste 
dosahnout lepsich vysledku, nastavte v digitalnim fotoaparatu vyssi rozliseni. 
Fotografie pofizene fotoaparatem s rozlisenim VGA, coz jsou napfiklad 
fotoaparaty v mobilnich telefonech, nemaji dostatecne vysoke rozliseni na to, aby 
je bylo mozno kvalitne vytisknout. 
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Fotografie se vytiskla s okraji. 

Reseni Aplikace pro tisk nainstalovana na zafizeni s bezdratovou technologii 
Bluetooth mozna nepodporuje tisk bez okraju. Kontaktujte dodavatele tohoto 
zafizeni nebo vyhledejte webove stranky jejich odborne pomoci a pokuste se 
ziskat nejnovejsi aktualizaci aplikace pro tisk. 



Pocitac nemuze nastavit nazev zafizeni pomoci bezdratoveho pfipojeni 
Bluetooth. 

Reseni Pfipojte tiskamu k pocitaci pomoci kabelu USB a nastavte nazev 
zafizeni v siti Bluetooth pro tiskamu pomoci sady nastroju tiskarny. V pocitaci 
musi byt nainstalovan software tiskarny. Viz Instalace softwaru a informace v 
elektronicke napovede tiskarny. 



Chybova zpravy 

Nez se obratite na stfedisko pece o zakazniky spolecnosti HP, prostudujte tipy pro 
feseni potizi v teto casti nebo navstivte sluzby podpory online na webu www.hp.com/ 
support. 

Na displeji tiskarny se mohou objevit tyto chybove zpravy. Postupem podle 
uvedenych pokynii potize vyfesite. 

Error message: Paper jam. Clear jam then press OK. (Chybova zprava: Uviznul 
papir. Odstrante uviznuty papir a stisknete OK.) 

Reseni Pokyny pro odstraneni uviznuteho papiru: 

• Pokud se papir alespoh castecne vysunul z pfedni casti tiskarny, jemne jej 
vytahnete smerem k sobe. 

• Pokud se papir neobjevil ani castecne v pfedni casti tiskarny, zkuste jej 
vyjmout ze zadni casti tiskarny: 

- Vyjmete ze vstupniho zasobniku veskery papir, pak vstupni zasobnik 
stlacte smerem dolu do vodorovne pozice, cimzjej zcela otevfete. 

- Jemne vytahnete uviznuty papir ze zadni casti tiskarny. 

- Zvednete vstupni zasobnik zpet do pozice pro zavadeni papiru. 
Zasobnik se zaklapnutim zajisti v teto pozici. 

• Pokud se vam nepodafi uchopit pevne okraj papiru, abyste jej vytahli, 
postupujte takto: 

- Vypnete tiskamu. 

- Pokud v tiskarne neni nainstalovana intern! baterie HP Photosmart, 
odpojte napajeci kabel. Pockejte pfiblizne 10 sekund, pak napajeci 
kabel znovu pfipojte. 

- Zapnete tiskamu. Tiskarna zkontroluje, zda neni v draze papiru uviznuty 
papir, a pfipadne tento uviznuty papir vysune. 

• Pokracujte stisknutim tlacitka OK. 
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Error message: Automatic paper sensor failed. (Chybova zprava: Automaticke 
cidlo papiru selhalo.) 

Reseni Automaticke cidlo papiru je asi zablokovano nebo poskozeno. Zkuste 
pfesunout tiskarnu z dosahu pfimeho slunecniho zafeni, pak stisknete tlacitko 
OK a znovu spust'te tisk. Pokud tento postup nepomuze, vyhledejte radu na 
adrese www.hp.com/support nebo kontaktujte stredisko pece o zakazniky 
spolecnosti HP. 



Error message: Cartridge is not compatible. Use appropriate HP cartridge. 
(Kazeta neni kompatibilni. Pouzijte spravnou kazetu HP.) 

Reseni Vymente tiskovou kazetu za takovou, ktera bude kompatibilni s 
tiskarnou. Dalsi informace naleznete v casti Vlozeni tiskovych kazet. 



Error message: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press OK. 
(Chybova zprava: Uviznul papir. Odstrante uviznuty papira stisknete OK.) 

Reseni Postupem podle nasledujicich pokynu odstrante papir zachyceny v 
ceste kolebky tiskove kazety: 

1 . Otevrete pristupova dvirka tiskove kazety. 

2. Vyjmete veskere pfekazky v ceste kolebky. 

3. Zavfete dvirka tiskove kazety a stisknete tlacitko OK. 



Error message: Cartridge service station is stuck. (Servisni stanice kazety je 
blokovana.) 

Reseni Servisni stanice tiskove kazety je mechanismus umisteny pod 
kolebkou, ktery tiskovou kazetu offe a zakryje pro ochranu pri skladovani. 
Postupem podle nasledujicich pokynu odstranite prekazku blokujici servisni 
stanici tiskove hlavy: 

1 . Otevrete pristupova dvifka tiskove kazety. 

2. Jemne zatlacte tiskovou kazetu a kolebku doleva, abyste zpristupnili servisni 
stanici tiskove kazety. 

3. Odstrante veskere pfekazky. 

4. Zavfete dvifka tiskove kazety a stisknete tlacitko OK. 



Error message: Photo is corrupted (Fotografie je poskozena) 

Pficina Behem tisku z pamet'ove karty byla bud' vlozena jina pamet'ova karta, 
nebo bylo pfipojeno zafizeni USB k pfednimu portu pro fotoaparat. 

Reseni V tiskarne muze byt vlozena vzdy jen jedna pamet'ova karta. V dobe, 
kdy tiskarna tiskne z pamet'ove karty, nepfipojujte zafizeni USB. Fotografie neni 
poskozena. 



Pficina Kopie uvedene fotografie ulozena na pamet'ove karte je poskozena. 
Reseni Vyberte a vytisknete jinou fotografii nebo vlozte jinou pamet'ovou kartu. 
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Error message: Card access error. See user manual. (Chyba pfi pfistupu ke 
karte. Viz uzivatelska pfirucka.) 

Pficina Chyba pfistupu na kartu muze byt zpiisobena ochranou pamet'ove 
karty xD-Picture Card proti zapisu. Pamet'ove karty xD jsou vybaveny specialni 
ochrannou funkci, ktera ma zajistit bezpecne uchovani vasich fotografii. 

rJMj^ Poznamka I v tomto stavu muzete tiskarnu pouzit k tisku a ukladani 

fotografii z karty xD-Picture Card na bezpecne misto, napriklad na pevny 
disk v pocitaci. 

Reseni 

• Vlozte pamet'ovou kartu xD-Picture Card zpet do fotoaparatu a zapnete 
fotoaparat. Fotoaparat ve vetsine pf ipadii automaticky provede potfebne 
zmeny. 

• Pfeformatujte pamet'ovou kartu xD-Picture Card. Pokyny k pfeformatovani 
pamet'ove karty naleznete v dokumentaci dodavane s fotoaparatem. 
Pamatujte na to, ze pfi teto operaci budou smazany fotografie, ktere jsou 
nyni na pamet'ove karte ulozeny. Chcete-li tyto fotografie ulozit, pfeneste je 
pfed pfeformatovanim pamet'ove karty do pocitace. Po pfeformatovani 
pamet'ove karty pfeneste fotografie zpet z pocitace na pamet'ovou kartu. 
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7 Technicke udaje 



Tato cast uvadi seznam minimalnich pozadavku na system k nainstalovani softwaru 
tiskarny HP Photosmart a poskytuje vybrane technicke udaje tiskarny. 

Pozadavky na system 



Soucast 


Minimalni pozadavky 
pro system Windows 


Minimalni pozadavky 
pro system Macintosh 


Operacni system 


Microsoft® Windows 98, 
2000 Professional, Me, 
XP Home a XP 
Professional 


Mac® OS X 10.2.3, 10.3.x 
a novejsi 


Procesor 


Intel® Pentium® II (nebo 
ekvivalentni) a vyssi (k 
pouzivani softwaru je 
vyzadovan procesor 
Pentium III) 


G3 nebo vyssi 


Pamet' RAM 


64 MB (doporuceno 128 
MB) 


128 MB 


Volne misto na disku 


500 MB 


150 MB 


Zobrazovaci adapter 


800 x 600, 16 bitu nebo 
vice 


800 x 600, 16 bitu nebo 
vice 


Jednotka CD-ROM 


Rychlost 4x 


Rychlost 4x 


Pfipojeni 


Rychle rozhrani USB 
2.0: Microsoft Windows 
yo, zuuu r roTessionai, 
Me, XP Home a XP 
Professional 

PictBridge: Pomoci 
pfedniho portu pro 
fotoaparat 

Bluetooth: Pomoci 
volitelneho adapteru pro 
bezdratove pripojeni 
tiskarny HP Bluetooth 


Rychle rozhrani USB 
2.0: Mac OS X 10.2.3, 
i u.o.x a novejsi 

PictBridge: Pomoci 
pfedniho portu pro 
fotoaparat 


Prohlizec 


Microsoft Internet 
Explorer 5.5 nebo novejsi 
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Technicke udaje tiskarny 



Kategorie 


Technicke udaje 


Pfipojeni 


Rychle rozhrani USB 2.0: Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, Me, XP Home a XP 
Professional; Mac OS X 10.2.3, 10.3.x a novejsi 

PictBridge: Microsoft Windows 98, 2000 
Professional, Me, XP Home a XP Professional; 
Mac OS X 10.2.3, 10.3.x a novejsi 

Bluetooth: Microsoft Windows 98, 2000 
Professional, Me, XP Home a XP Professional 


Displej 


Barevny displej s tekutymi krystaly 6,4 cm (2,5 
palcu) 


Specifikace pozadavku na 
prostredi 


Maximalni provozni hodnoty: 5 az 40 °C pfi rel. 
vlhkosti 5 az 90 % 

Doporucene provozni hodnoty: 15 az 30 °C pfi 
rel. vlhkosti 20 az 80 % 


Formaty obrazovych 
souboru 


JPEG zakladni 

TIFF 24bitovy RGB nekomprimovany prokladany 

TIFF 24bitovy YCbCr nekomprimovany prokladany 

TIFF 24bitovy RGB se zhustenymi bity prokladany 

TIFF 8bitovy v odstinech sede nekomprimovany 
nebo se zhustenymi bity 

TIFF 8bitovy s barevnou paletou nekomprimovany 
nebo se zhustenymi bity 

TIFF Ibitovy nekomprimovany, se zhustenymi bity 
nebo v kodovani 1D Huffman 


Intern! pevny disk 


1 ,5 GB 


Okraje 


Tisk bez okraju: Horni/Dolni/Levy/Pravy 0,0 mm 
(0,0 palcu) 

Tisk s okraji: Horni/Dolni/Levy/Pravy 3 mm (0,12 
palcu) 


Formaty medii 


Fotograficky papir 13 x 18 cm (5 x 7 palcu) 

Fotograficky papir 10 x 15 cm (4 x 6 palcu) 

Fotograficky papir 10 x 15 cm s chlopni 1,25 cm (4 
x 6 palcu s chlopni 0,5 palce) 

Karty HP Premium Photo Cards 10 x 20 cm 
(4x8 palcu) 

Papir s fotografickymi nalepkami Avery C661 1 a 
C6612 o rozmerech 10 x 15 cm (4 x 6 palcu), 16 
obdelnikovych nebo ovalnych nalepek na strance 
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Kategorie 


Technicke udaje 




Panoramaticky fotograficky papir (pro pfedem 
spojene snimky) 10 x 30 cm (4 x 12 palcu) 

Rejstfikove karty 10 x 15 cm (4 x 6 palcu) 

Karty Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 palce) 

Karty A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palce) 

Karty velikosti L 90 x 127 mm (3,5 x 5 palcu) 

Karty velikosti L 90 x 127 mm s chlopni 12,5 mm 
(3,5 x 5 palcu s chlopni 0,5) 

Karty velikosti 2L 127 x 178 mm (5 x 7 palcu) 


Typy medii 


Fotograficky papir 

Karty: rejstfikove, Hagaki, A6 a velikost L a 2L 

Papir s fotografickymi nalepkami Avery C661 1 a 
C6612 


Pamet'ove karty 


CompactFlash typ I a II 
Memory Stick 
Microdrive 
MultiMediaCard 
Secure Digital 
xD-Picture Card 


Formaty souboru 
podporovane pro pamet'ove 
karty 


Tisk: Vsechny podporovane formaty souboru pro 
obraz a video 

Ukladani: Vsechny formaty souboru 


Zasobnik papiru 


Jeden zasobnik na fotograficky papir 13 x 18 cm 
(5x7 palcu) 


Kapacita zasobniku papiru 


20 listu, maximalni tloust'ka 305 urn (12 tisicin 
palce) na list 


Adapter napajeni 


HP c. dilu 0957-2121 (Severn! Amerika), stfid. 
napeti 100-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (±3 Hz) 

HP c. dilu 0957-2120 (ostatni zeme/oblasti), strfd. 
napeti 100-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (±3 Hz) 


Spotfeba energie 


USA 

Tisk: 14,46 W 

Rezim necinnosti: 7,36 W 

Vypnuto: 6,94 W 

Mezinarodne 

Tisk: 15,33 W 

Rezim necinnosti: 7,79 W 
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Kategorie 


Technicke udaje 




Vypnuto: 6,72 W 


Tiskova kazeta 


Tfibarevna HP (7 ml) 
Tfibarevna HP (14 ml) 
Seda fotograficka HP 

Poznamka Cisla tiskovych kazet jsou uvedena 
na zadni strane pfebalu teto pfirucky a v panelu 
nastroju tiskarny. 


USB 2.0 s podporou pro 
plnou rychlost 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP 
Home a XP Professional 

Mac OS X 10.2.3, 10.3.x a novejsi 

Spolecnost HP doporucuje pouzit kabel USB o 
delce maximalne 3 metry (10 stop). 


Formaty souboru videa 


Animovany JPEG AVI 
Animovany JPEG QuickTime 
MPEG-1 
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3 Stredisko pece o zakazniky 
spolecnosti HP 

§f Poznamka Nazev stredisek pece o zakazniky spolecnosti HP se muze lisit 
podle zeme/oblasti. 

Mate-li potize, postupujte takto: 

1. Prostudujte dokumentaci dodanou s tiskarnou. 

- Instalacni prirucka: Instalacni prirucka tiskarny HP PhotoSmart 470 series 
popisuje instalaci tiskarny a tisk prvni fotografie. 

- Uzivatelska prirucka: HP PhotoSmart 470 seriesUzivatelska prirucka je 
kniha, kterou prave ctete. Popisuje zakladni funkce tiskarny, vysvetluje, jak 
pouzivat tiskamu, kdyz neni pfipojena k pocitaci, a obsahuje pokyny pro 
reseni potizi s hardwarem. 

- HP Photosmart Printer Help: Elektronicka napoveda HP Photosmart Printer 
Help popisuje pouzivani tiskarny pripojene k pocitaci a obsahuje pokyny pro 
feseni potizi se softwarem. 

2. Pokud nejste schopni vyfesit urcity problem pomoci informaci obsazenych v 
dokumentaci, muzete vyuzit webove stranky na adrese www.hp.com/support 
nasledujicimi zpusoby: 

- Pfistup na stranky online podpory 

- odeslani zpravy elektronicke posty spolecnosti HP s zadosti o odpovedi na 
vase otazky, 

- spojeni s technikem spolecnosti HP prostfednictvim online chatu, 

- Vyhledani softwarovych aktualizaci 

Moznosti podpory a jeji dostupnost jsou pro jednotlive produkty, zeme/oblasti a 
jazyky ruzne. 

3. Kontaktujte mistniho prodejce. Pokud doslo k chybe hardwaru tiskarny, budete 
vyzvani k doruceni tiskarny na misto, kde jste ji zakoupili. Servis je v prubehu 
zarucni doby bezplatny. Po skonceni zaruky bude nutne servisni zakrok zaplatit. 

4. Pokud se vam nepodari vyfesit potize pomoci napovedy k tiskarne na displeji ani 
pomoci webovych stranek HP, zavolejte na cislo strediska pece o zakazniky pro 
vasi zemi/oblast. Seznam telefonnich cisel pro jednotlive zeme/oblasti naleznete 
zevnitr na predni strane prebalu teto pfirucky. 

Telefonicka podpora strediska pece o zakazniky 
spolecnosti HP 

Dokud je tiskarna v zaruce, muzete vyuzit bezplatne telefonicke podpory. Dalsi 
informace o delce trvani bezplatne podpory naleznete v casti Zaruka spolecnosti HP 
nebo na strankach www.hp.com/support. 

Po skonceni doby bezplatne telefonni podpory muzete ziskat pomoc u spolecnosti HP 
za poplatek. Informace o moznostech podpory ziskate od vaseho prodejce HP nebo 
na telefonnim cisle podpory pro vasi zemi/oblast. 

Chcete-li vyuzit telefonicke podpory HP, zavolejte na pfislusne telefonni cislo pro vasi 
zemi/oblast. Za telefonaty se uctuji bezne telefonni poplatky. 
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Severni Amerika: 1-800-HPINVENT (1-800-474-6836). Telefonicka podpora v USA 
je k dispozici v anglictine a ve spanelstine 24 hodin denne, 7 dni v tydnu (provozni 
doba podpory se muze zmenit). Tato sluzba je v prubehu zarucni doby bezplatna. Po 
skonceni zaruky muze byt za vyuziti teto sluzby uctovan poplatek. 

Zapadni Evropa: Zakaznici v Belgii, Dansku, Finsku, Francii, Irsku, Nemecku, 
Nizozemi, Norsku, Portugalsku, Rakousku, Spanelsku, Svedsku, Svycarsku a ve 
Velke Britanii naleznou telefonni cisla pro sve zeme nebo oblasti na adrese 
www.hp.com/support. 

Ostatni zeme/oblasti: Viz seznam telefonnich cisel podpory umisteny zevnitf na 
pfedni strane pfebalu teto pfirucky. 

Telefonovani 

Stfedisko pece o zakazniky spolecnosti HP kontaktujte ve chvili, kdy mate pfi ruce 
pocitac i tiskarnu. Pfipravte si nasledujici informace: 

• cislo modelu tiskarny (je uvedeno na pfedni strane tiskarny), 

• seriove cislo tiskarny (je uvedeno na spodni strane tiskarny), 

• operacni system pocitace, 

• verzi softwaru tiskarny: 

- Windows PC: Chcete-li zjistit verzi softwaru tiskarny, klepnete pravym 
tlacitkem na ikonu HP v hlavnim panelu Windows a vyberte moznost O 
aplikaci. 

- Macintosh: Verzi softwaru tiskarny naleznete v dialogovem okne Tisk. 

• zpravy zobrazene na displeji tiskarny nebo na monitoru pocitace, 

• odpovedi na nasledujici otazky: 

- Nastala jiz nekdy drive situace, kvuli ktere volate? Muzete tuto situaci znovu 
navodit? 

- Nainstalovali jste v dobe, kdy situace nastala, na pocitac novy hardware 
nebo software? 

Vraceni k servisni oprave ve stredisku HP (pouze severni 
Amerika) 

Spolecnost HP zajisti vyzvednuti vaseho vyrobku a jeho pfevoz do stfediska oprav 
spolecnosti HP. Uhradime naklady na pfepravu tarn i zpet a manipulaci. Tato sluzba 
je v prubehu zarucni doby na hardware bezplatna. Tato sluzba je k dispozici pouze v 
severni Americe. 

Dalsi moznosti zaruky 

Za dodatecne poplatky muzete ziskat rozsifeny servis. Navstivte webovou adresu 
www.hp.com/support, vyberte svou zemi/oblast a jazyk a pote vyhledejte informace o 
rozsifenych servisnich planech na strankach venovanych servisu a zaruce. 
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A Instalace softwaru 



Tiskarna se dodava s volitelnym softwarem, ktery muzete nainstalovat do pocitace. 

Po nastaveni hardwaru tiskarny podle pokynu v pfirucce Pruvodce nastavenim nainstalujte 

software podle pokynu v teto casti. 



Uzivatele systemu Windows 


Uzivatele systemu Macintosh 


Dulezite: Kabel USB pfipojte az ve chvili, kdy 
k tomu budete vyzvani. 

Poznamka Behem instalace softwaru 
budete vyzvani k vyberu jedne z moznych 
variant instalace. V nasledujici tabulce se 
dozvite, ktere softwarove komponenty a 
funkce jsou k dispozici pfi ruznych 
variantach instalace. 

1 . Vlozte disk CD HP PhotoSmart do 
jednotky CD-ROM v pocitaci. Pokud se 
nezobrazi pruvodce instalaci, vyhledejte 
na jednotce CD-ROM soubor Setup.exe 
a poklepejte na nej. Pockejte nekolik 
minut, nez se nactou potfebne soubory. 

2. Klepnete na tlacitko Dalsi a postupujte 
podle zobrazenych pokynu. 

3. Po zobrazeni vyzvy ph'pojte jeden konec 
kabelu USB do portu USB na zadni 
strane tiskarny a druhy konec tohoto 
kabelu pfipojte k portu USB v pocitaci. 

4. Postupem podle pokynu na obrazovce 
dokoncete instalaci a restartujte pocitac. 


Dulezite: Kabel USB pfipojte az ve chvili, kdy 
k tomu budete vyzvani. 

1 . Vlozte disk CD HP PhotoSmart do 
jednotky CD-ROM v pocitaci. 

2. Poklepejte na ikonu HP PhotoSmart CD. 

3. Poklepejte na ikonu HP PhotoSmart 
Install. Proved'te instalaci softwaru 
tiskarny podle pokynu na obrazovce. 

4. Po zobrazeni vyzvy pfipojte jeden konec 
kabelu USB do portu USB na zadni 
strane tiskarny a druhy konec tohoto 
kabelu pfipojte k portu USB v pocitaci. 

5. V dialogovem okne Tisk vyberte 
tiskarnu. Pokud tato tiskarna neni 
uvedena v seznamu, klepnete na 
tlacitko Upravit seznam tiskaren a 
tiskarnu pfidejte. 


Uzivatele systemu Windows: Vyberte jednu z variant instalace 


Varianta instalace... 


Dostupne funkce... 


Uplna 


Pokud pocitac nesplnuje minimalni 
pozadavky, zobrazuje se tato moznost sedou 
barvou. Instaluje se software pro ovladani 
tiskarny, modul HP Solution Center a 
software HP Image Zone, snadno pouzitelny 
program, ktery vam poskytne vse potfebne 
pro zabavnou praci s fotografiemi: 

• Prohlizeni: Zobrazeni fotografii v 
mnoha ruznych velikostech a ruznymi 
zpusoby. Jednoduche organizovani a 
spravovani fotografii. 

• Upravy Ofezavani fotografii a 
odstraneni efektu cervenych oci. 
Automaticka uprava a vylepseni 
fotografii v ruznych formatech a v 
mnoha rozvrzenich. 
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Uzivatele systemu Windows: Vyberte jednu z variant instalace (pokracovani) 





• Tisk: Tisk fotografii v ruznych 
velikostech a rozvrzenich. 

• Vytvafeni: Snadne vytvafeni stranek 
alb, karet, kalendafu, panoramatickych 
fotografii, stitku na disky CD apod. 

• Sdileni: Zasilejte fotografie rodine a 
pfatelum bez objemnych priloh pomoci 
sluzby HP Instant Share, lepsiho 
zpusobu odesilani e-mailu. 

• Zalohovani: Vytvafeni zaloznich kopii 
fotografii pro sdileni a ukladani. 


Expresni 


Instaluje se software pro ovladani tiskarny, 
modul HP Solution Center a software 
HP Image Zone Express, snadno pouzitelny 
program se zakladnimi funkcemi pro upravy a 
tisk fotografii: 

• Prohlizeni: Zobrazeni fotografii v 
mnoha ruznych velikostech a ruznymi 
zpusoby. Jednoduche organizovani a 
spravovani fotografii. 

• Upravy Ofezavani fotografii a 
odstraneni efektu cervenych oci. 
Automaticka uprava a vylepseni 
fotografii, aby byly perfektni. 

• Tisk: Tisk fotografii v ruznych 
velikostech a rozvrzenich. 

• Sdileni: Zasilejte fotografie rodine a 
pfatelum bez objemnych priloh pomoci 
sluzby HP Instant Share, lepsiho 
zpusobu odesilani e-mailu. 
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Prohlaseni o omezene zaruce na tiskarnu HP 



Prnrinkt HP 


iivdiii uiiic^ciic ^diufvy 


Software 


90 dm 


Tiskove kazety 


Do spotfebovani inkoustu HP nebo data ,,ukoncenf zarucni 
Ihuty,, vytisteneho na kazete, pficemz plati udalost, ktera 
nastane drive. Tato zaruka sa nevztahuje na inkoustove 
produkty znacky HP, ktere byly znovu naplneny, prepracovany, 
renovovany, nespravne pouzfvany nebo neodborne otevreny. 


Pnslusenstvi 


1 rok 


Perifernf zaffzem tiskarny (podrobnosti viz dale) 


1 rok 



A. Rozsah omezene zaruky 

1 . Spolecnost Hewlett-Packard (HP) poskytuje koncovym uzivatelum zaruku na vyse uvedene produkty HP na zavady 
materialu nebo provedeni po vyse uvedenou dobu trvani (doba trvani zaruky zacfna datem nakupu zakaznfkem). 

2. U softwarovych produktu se omezena zaruka spolecnosti HP vztahuje pouze na selhani pfi provadeni programovych 
funkci. Spolecnost HP nezarucuje nepferusenou ani bezchybnou cinnost zadneho z produktu. 

3. Omezena zaruka spolecnosti HP se vztahuje pouze na zavady vznikle pri beznem pouzfvanf vyrobku a nevztahuje se 
na zadne dalsi problemy, vcetne tech, ktere vzniknou: 

a. nespravnou udrzbou nebo upravou, 

b. softwarem, medii, soucastmi nebo materialy neposkytnutymi ci nepodporovanymi spolecnosti HP, 

c. provozem mimo ramec specifikaci produktu, 

d. neopravnenymi upravami nebo nespravnym pouziti'm. 

4. Pouziti doplnene kazety s inkoustem nebo kazety s inkoustem jinych vyrobcu u tiskaren HP nema vliv na zaruku 
poskytnutou zakazni'kovi ani na dohodnuty servis. Pokud vsak k selhani nebo poskozeni tiskarny dojde v dusledku 
pouziti kazety jineho vyrobce nebo doplnene kazety s inkoustem, bude spolecnost HP za cas a material nutny k 
oprave pri'slusneho selhani nebo poskozeni uctovat standardni poplatky. 

5. Bude-li spolecnost HP v zarucni dobe vyrozumena o zavadach produktu, na ktery se vztahuje zaruka, provede 
spolecnost HP na zaklade vlastm'ho uvazenf vymenu nebo opravu takoveho produktu. 

6. V pn'pade, ze spolecnost HP nebude schopna vadny produkt, na ktery se vztahuje zaruka, v pfimerene dobe od 
nahlaseni zavady opravit nebo vymenit, bude zakaznikovi vyplaceno odskodne ve vysi prodejni ceny. 

7. Spolecnost HP neni povinna opravit, vymenit ani vyplatit odskodne, pokud zakazm'k nevrati vadny produkt. 

8. Jakykoli vymeneny produkt muze byt novy nebo ve stavu odpovfdaji'cim novemu produktu, za predpokladu, ze jeho 
funkcnost bude prinejmensi'm stejna jako funkcnost nahrazeneho produktu. 

9. Produkty HP mohou obsahovat repasovane casti, soucasti ci materialy funkcne srovnatelne s novymi. 

10. Omezena zaruka spolecnosti HP plati ve vsech zemich/oblastech, kde spolecnost HP dany produkt prodava. 
Smlouvy o dalsfch zarucm'ch sluzbach, napri'klad o servisu u zakazni'ka, je mozne zi'skat od jakekoli autorizovane 
servisni sluzby v zemi/oblasti, kde produkt distribuuje spolecnost HP nebo autorizovany dovozce. 

B. Omezen i zaruky 

V ROZSAHU POVOLENEM MISTNIMI ZAKONY SPOLECNOST HP ANI JEJI DODAVATELE NEPOSKYTUJI 
ZADNE JINE ZARUKY NEBO PODMINKY JAKEHOKOLI DRUHU, At UZ VYSLOVNE NEBO IMPLIKOVANE, NEBO 
PODMINKY OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVE KVALITY NEBO POUZITELNOSTI PRO DANY UCEL. 

C. Omezen i odpovednosti 

1 . V rozsahu povolenem mi'stm'mi zakony jsou naroky uvedene v tomto prohlaseni o zaruce jedinymi a vylucnymi naroky 
zakazni'ka. 

2. V ROZSAHU POVOLENEM MISTNIMI ZAKONY, KROME POVINNOSTI ZVLASTE UVEDENYCH V PROHLASENI O 
ZARUCE, SPOLECNOST HP ANI JEJI DODAVATELE NEZODPOVIDAJI ZA PRIME, NEPRIME, ZVLASTNI, 
NAHODNE ANI JINE SKODY, AT JDE O SOUCAST SMLOUVY, PORUSENI OBCANSKEHO PRAVA NEBO JINYCH 
PRAVNICH NOREM, BEZ OHLEDU NATO, ZDA BYLA SPOLECNOST HP NAMOZNOSTI VZNIKU TAKOVYCHTO 
SKOD UPOZORNENA. 

D. Mi'stni zakony 

1. Tato zaruka poskytuje zakaznikovi presne stanovena zakonna prava. Zakazm'kum mohou pri'sluset i jina prava, ktera 
se lisi v ruznych statech USA, v ruznych provincii'ch Kanady a v ruznych zemich/oblastech sveta. 

2. Pokud je toto prohlaseni o zaruce v rozporu s mi'stm'mi zakony, je treba ho povazovat za upravene do te miry, aby 
bylo s ph'slusnymi mi'stm'mi zakony v souladu. Na zaklade takovychto mi'stm'ch zakonu se zakazni'ka nemusejf tykat 
nektera prohlaseni a omezenf uvedena v tomto prohlaseni o zaruce. Nektere staty v USA a vlady v jinych zemi'ch 
(vcetne provincif v Kanade) napri'klad mohou: 

a. pfedem vyloucit prohlaseni a omezem uvedena v tomto prohlaseni o zaruce, ktera by omezila zakonna prava 
zakazni'ka (napri'klad ve Velke Britanii), 

b. jinak omezit moznost vyrobce uplatnit takovato prohlaseni nebo omezenf, 

c. udelit zakaznikovi dalsi zarucni prava, urcovat trvani predpokladanych zaruk, ktere vyrobce nemuze odmftnout, 
nebo povolit omezenf doby trvani pfedpokladane zaruky. 

3. ZARUCNI PODMINKY OBSAZENE V TOMTO USTANOVENI, S VYJIMKOU ZAKONNE POVOLENEHO ROZSAHU, 
NEVYLUCUJI, NEOMEZUJI, ANI NEUPRAVUJI, ALE DOPLNUJI ZAVAZNA ZAKONEM STANOVENA PRAVA 
PLATNA PRO PRODEJ PRODUKTU ZAKAZNIKOVI. 

Informace o omezene zaruce HP 

Vazeny zakaznfku, 

v prfloze jsou uvedeny nazvy a adresy spolecnosti skupiny HP, ktere poskytujf omezenou zaruku HP (zaruku vyrobcu) ve 
VasT zemi. 

Pokud mate na zaklade konkretni kupni smlouvy vuci prodavajicimu prava ze zakona presahujici zaruku 
vyznacenou vyrobcem, pak tato prava nejsou uvedenou zarukou vyrobce dotcena. 
Ceska republika: HEWLETT-PACKARD s.r.o., Vyskocilova 1/1410, 140 21 Praha 4 
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Rejstnk 



A 

adaptivni osvetleni 34 
anticky odstin 35 

B 

baterie 

digitalni fotoaparat 39 

model 10 

prostor 8 
Bluetooth 

adapter pro bezdratove 
pripojeni tiskarny 10 

nastaveni v nabidkach 10 

pripojeni k tiskarne 43 

Feseni potizi 59 

C 

CompactFlash 21 
C 

cernobile fotografie 19 
cisteni 

tiskarna 47 

tiskove kazety 47 

D 

dalkove ovladani 9 
digitalni fotoaparaty. viz 

fotoaparaty 
digitalni fotoaparaty HP s 

funkci pFimeho tisku 39 
dokumentace, tiskarna 3 

E 

elektronicka napoveda 3 
F 

format souboru MPEG-1 22 
format souboru TIFF 22 
formaty souboru, 

podporovane 22, 66 
formaty souboru JPEG 22 
fotoaparaty 

fotografie se netisknou 59 
port 4 

pripojeni k tiskarne 43 



tisk z pocitace 39 
fotograficke nalepky 33 
fotografie 

anticky odstin 35 

elektronicka posta 45 

funkce zoom (lupa) 35 

odstraneni efektu 
cervenych oci 34 

oramovani 35 

ofezavani 35 

podporovane formaty 
souboru 22 

prezentace 26 

razitko s datem a casern 35 

sepiove odstiny 35 

seznam 26 

tisk 38 

tiskove kazety, vyber 1 9 

ulozeni do pocitace 43 

vyber pro tisk 30 

zdokonaleni kvality 34 

zobrazeni 26 
fotografie bez okraju 

tiskne se s okraji 61 

vyber rozvrzeni 38 
funkce zoom (lupa) 

a oriznuti 35 

zobrazeni 9 najednou 26 

H 

hladina inkoustu, kontrola 20, 
48 

HP Instant Share 43, 45 
HP iPod 

tisk fotograf i i ze zarizeni 40 

CH 

chybova hlaseni 61 
K 

kalibrace tiskovych kazet 49 
kalibracni stranka 49 
kazety. viz tiskove kazety 
kazety s inkoustem. viz tiskove 

kazety 
klicove slovo 
nabidka 14 



kontrolky 6 
kvalita 

fotograficky papir 50 

fotografie 34 

feseni potizi 59 

tisk 39 

tisk zkusebni stranky 48 

M 

Memory Stick 21 
Microdrive 21 
miniatury, tisk 26 
MultiMediaCard 21 

N 

nabidka, klicove slovo 14 
nabidka, tiskarna 10 
napoveda. viz Feseni potizi 
napoveda, elektronicka 3 

O 

odeslani fotografii 

elektronickou postou 45 
odstraneni efektu cervenych 

oci 34 
oramovani fotografii 35 
oriznuti fotografii 35 
ovladaci panel 6 

P 

pamet'ove karty 

podporovane typy 21 

tisk z pocitace 39 

vkladani 22 

vyjmuti 23 
panoramaticky rezim 31 
papir 

nakup a vyber 17 

feseni potizi 56 

technicke iidaje 66 

udrzovani 17,50 

vkladani 18 

zasobniky 4 
pasove fotografie 33 
pevny disk tiskarny 

tisk fotografii z disku 42 
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PictBridge cameras 

(Fotoaparaty s rozhranim 
PictBridge) 39 

pocitac 

instalace softwaru 71 
pripojeni k tiskarne 43 
systemove pozadavky 65 
tisk z pocitace 3 

pfeprava tiskarny 10, 51 

pfislusenstvi 10, 51 

R 

razitko s datem a casern 35 
Rozhrani USB 
port 4 

technicke udaje 66 
typ pripojeni 43 
rozvrzeni, vyber 38 

R 

feseni potizi 

blikajici kontrolky 53 
Bluetooth 59 
chybova hlaseni 61 
potize s kvalitou 59 
potize s napajenim 55 
potize s papirem 56 
Stredisko pece o zakazniky 
spolecnosti HP 69 

S 

Secure Digital 21 
sepiove odstiny 35 
SmartFocus 34 
software, instalace 71 
Stredisko pece o zakazniky 

spolecnosti HP 69 
systemove pozadavky 65 

T 

technicke udaje 65 
televizor 

pripojeni k tiskarne 43 

tisk 

bez pocitace 25 
fotograficke nalepky 33 
fotografie 38 
miniatury 26 
nove fotografie 30 
pasove fotografie 33 
seznam fotografii 26 
souvisla fada fotografii 30 



vice fotografii 30 
vice kopii 30 
v panoramatickem rezimu 
31 

vyber rozvrzeni 38 

z fotoaparatu 39 

zkusebni stranka 48 

z pamet'ovych karet 39 

z pocitace 3 
tiskarna 

casti 4 

cisteni 47 

dokumentace 3 

chybova hlaseni 61 

nabidka 10 

potize s napajenim 55 

pfeprava 51 

pripojeni 43 

prislusenstvi 10, 51 

technicke udaje 66 

ulozeni 50 

varovani 4 
tiskove kazety 

cisteni 47 

hladina inkoustu, kontrola 
20 

kalibrace 49 

testovani 48 

ulozeni 21,50 

vkladani 20 

vyber 19 

vymena 20 
tlacitka 6 
transports brasna 

preprava tiskarny 51 



ulozeni 

fotograficky papir 50 

tiskarna 50 

tiskove kazety 21 , 50 
ulozeni fotografii do pocitace 
43 

uviznuti papiru 58 



videokabel 

pripojeni tiskarny k 
televizoru 43 
videoklip 

podporovane formaty 

souboru 22, 68 
tisk jednoho snimku 31 



vkladani 

pamet'ove karty 22 

tiskove kazety 20 
vkladani papiru 18 
vyjmuti pamet'ovych karet 23 
vymena tiskovych kazet 20 

X 

xD-Picture Card 21 
Z 

zarovnani tiskovych kazet 20 
zaruka 73 
zasobniky, papir 4 
zkusebni stranka 48 
zobrazeni 9 najednou 26 
zobrazeni fotografii 26 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 1 5 of 
the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: 

• This device may not cause 
harmful interference, and 

• This device must accept any 
interference received, including 
interference that may cause 
undesired operation. 

Pursuant to Part 15.21 of the FCC 
Rules, any changes or modifications 
to this equipment not expressly 
approved by Hewlett-Packard 
Company may cause harmful 
interference, and void your authority 
to operate this equipment. Use of a 
shielded data cable is required to 
comply with the Class B limits of Part 
15 of the FCC Rules. 
For further information, contact: 
Hewlett-Packard Company, Manager 
of Corporate Product Regulations, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 
94304, (650) 857-1501. 
Note 

This equipment has been tested and 
found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to 
part 15 of the FCC rules. These limits 
are designed to provide reasonable 
protection against harmful 
interference in a residential 
installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with 
the instructions, can cause harmful 
interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a 
particular installation. If this 
equipment does cause harmful 
interference to radio or television 
reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or 
more of the following measures: 

• Reorient or relocate the 
receiving antenna. 

• Increase the separation 
between the equipment and the 
receiver. 

• Connect the equipment into an 
outlet on a circuit different from 
that to which the receiver is 
connected. 



• Consult the dealer or an 

experienced radio/TV technician 
for help. 

LED indicator statement 

The display LEDs meet the 
requirements of EN 60825-1 . 
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